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ENVERTEC®_VIDÉO CORPORATIVE

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX 
POUR RÉSEAUX M.T. / H.T. DE 15 kV À 132 kV

SOLUTIONS EFFICACES CONÇUES POUR PRÉSERVER LA FAUNE SAUVAGE
ET ASSURER UN APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE CONTINU.

COUVERTURES EN SILICONE CAON®- KORWI® _ EFFICACITÉ PROUVÉE

QUALITÉ ET PERFORMANCE ÉPROUVÉES R˟ÉFÉRENCES COURTES

HISTORIQUED'ENVERTECS.L. DANSCEDOMAINE.

Å Prise de conscience complète et connaissance experte des problèmes existants .

Å Les produits de la marque CAON®- KORWI®ont été pionniers dans ce domaine avec
le développement, en 2.011et 2.015, d'une solution spécifique pour les nouvelles lignes
électriques :

o Isolateurs de protection des oiseaux en polymère modèles C3670EBAV et
C3670EBAV_AR
o Plus de 156.434 isolateurs de protection des oiseaux Installéss au cours des 10
dernières années sans incidents signalés.

Å Mise en ĒĥıĖÙd'un système d'assurance de Qualité et de Traçabilité qui était le
premier du genre dans l'industrie : R+D+I - Conception et ingénierie interne , inclus
dans le cadre de notre certification >>ISO9001:2015, ISO14001:2015and ISO45001:2018
(Pg. 4) , contrôle de production à toutes les étapes, traçabilité du produit final et
contrôle des lots des matières premières sûres utilisées, permettant l'évaluation du
produit tout au long de son cycle de vie et le recyclage approprié à la fin de sa durée
de vie.

Ç̄a représente une innovation par le type de matériau utilisé : SILICONEHTVde niveau
HYDROFUGEHc2/WC2 et Shore A >65 - IGNIFUGEDE CLASSEV0 IEC60695- 11- 10:2013.

R̄epousse l'accumulation d'humidité : Performance optimale dans les atmosphères
salines.

P̄erformance exceptionnelle lors d'une exposition aux radiations UV : Ne montre aucune
dégradation de couleur ni cristallisation . >>Rapport d'évaluation des performances sur le
terrain en cours depuis les 9 dernières années (Pg. 96).

R̄ésiste à des températures de fonctionnement continues élevées jusqu'à 105°C.

É̄paisseur minimale de silicone de 3 à 4 mm : Haute résistance diélectrique - Dispositifs
sûrs .

Å Tests de conception réussis par des laboratoires d'essai indépendants
accrédités.

Å Historique des dispositifs Installéss sur le terrain : Plus de 628.740 couvertures
préformés et plus de 872.258 m de revêtement pour conducteurs nus Installéss
sans incident en ESPAGNE˟ PORTUGAL˟ COSTARICA M˟EXIQUE̩
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RÉGLEMENTATIONS 
RÉGIONALES _ 

MITECO

R.D. 1432/2008

PROBLÈMES EXISTANTS ET CADRE RÉGLEMENTAIRE.

EXIGENCES DE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR ACTION PROACTIVE D'ENVERTEC

CATAVIF_072025

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX 
POUR RÉSEAUX M.T. / H.T. DE 15kV À 132kV

CONTEXTE:

ÁLe développement des zones rurales rend nécessaire la mise en place d'un réseau de distribution et
d'approvisionnement approprié, basé sur des lignes aériennes de moyenne et haute tension.

ÁCes lignes doivent souvent traverser des zones de haute valeur écologique (ZEPA).

ÁLe patrimoine écologique des zones affectées est un pilier fondamental de leur richesse culturelle et de leur
subsistance économique.

ÁCette coexistence donne lieu à des situations concrètes qui mettent en péril à la fois le patrimoine écologique et
la continuité de l'approvisionnement électrique . Par conséquent, nos efforts et nos développements se
concentrent sur la PRÉVENTION:

o Électrocution des oiseaux appartenant à des espèces protégées.

o 8 %des incendies de forêt sont causés par des courts - circuits résultant d'accidents liés aux oiseaux et
à la végétation.

oPannes d'alimentation électrique .

Solutions efficaces, valables pour les nouvelles
installations ainsi que pour celles déjà en service.

ÁConformité au cadre réglementaire applicable:

oLoi 26/2007_Real Decreto 1432/2008.

o BOJA 209 178/2006 et autres règlements
applicables au niveau autonome ou normes
spécifiques des compagnies électriques .

oSpécification AENOREA0058 : 2016.

o Assurance qualité et traçabilité des
dispositifs Installéss . Contrôle de l'impact
environnemental .

En nous inscrivant dans le contexte des problématiques actuelles
et des exigences établies par la législation en vigueur, ENVERTEC
a pris la responsabilité de mobiliser toute sa capacité
technologique et son inventivité industrielle, soutenues par les
brevets obtenus. Nous avons ainsi développé une gamme de
produits recyclables et respectueux de l'environnement , visant à
préserver l'avifaune et à éviter les interruptions
d'approvisionnement . Ces produits sont conçus tant pour de
nouvelles installations (isolateurs pour l'avifaune) que pour des
lignes existantes (espacers polymériques et revêtements de
protection contre l'électrocution) sur des lignes de haute tension.
Nous avons été pionniers dans l'établissement de paramètres de
qualité, dont certains ont été intégrés dans la spécification
EA0058:2016de l'AENOR. Nous avons eu le privilège d'être invités
à participer dès le début ˟en 2014˟en tant que membres du
groupe de travail GTAVIFAUNA.
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QUALITÉ CERTIFIÉE ISO 9001:2015_ISO 14001:2015 ISO 
45001:2018 

RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION R&D+i
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FLAMMABILITY
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Spanish 
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REVÊTEMENTS DE CLASSE 0 

LIGNES DE DISTRIBUTION

REVÊTEMENTS DE CLASSE 1 

LIGNES DE TRANSPORT

CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ DES PRODUITS
AENOR EA0058:2016_EDISTRIBUCION- ENEL BNA001:2017
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Indice Général des solutions. Loi 26/2007 - R.D. 1432/2008- BOJA 209 178/2006. 

INDEX GÉNÉRAL DES PRODUITS QUALITÉ CERTIFIÉE R&D+i

®

җ 1m

җ 1,25m

SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE L'ÉLECTROCUTION DE 
L'AVIFAUNE SUR RÉSEAUX M.T. / A.T. - DISPOSITIFS ANTIPERCHOIR 

ET ANTICOLLISION

NOUVEAUX RÉSEAUX ET MISES À NIVEAU
CAON®- KORWI® ISOLATEURS DE PROTECTION DES OISEAUX 
POUR ZEPA

UTILISATION SUR LIGNES DE 15 À 132 kV.

SÉPARATEURS DE PHASES POLYMÉRIQUES.
UTILISATION SUR LIGNES AÉRIENNES DE DISTRIBUTION ET DE 
TRANSMISSION MOYENNE ET HAUTE TENSION DE 15 À 132 kV

ADAPTATION DES RÉSEAUX EXISTANTS

CAON- KORWI®DISPOSITIFS EN SILICONE

UTILISATION SUR LIGNES AÉRIENNES DE DISTRIBUTION ET DE 
TRANSPORT _ CATÉNAIRES _ 15- 66 kV.

DISPOSITIFS ANTICOLLISION ET ANTIPERCHOIR
CONÇUS POUR ÉVITER LA COLLISION DES OISEAUX AVEC LES 

CONDUCTEURS NUS PRÉSENTS SUR LES LIGNES DE DISTRIBUTION ET 

POUR PRÉVENIR LE PERCHOIR SUR LES SUPPORTS ET STRUCTURES 

ÉLECTRIQUES.

GALERIES D'IMAGES d'installation S

BRÈVES RÉFÉRENCES DES FOURNITURES

®
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REVÊTEMENT DE SURFACE EN POLYMÈRE ET NUCLEUS ISOLANT HAUTEMENT EFFICACE.

Loi 26/2007 ˟ Décret royal 1432/2008 - BOJA 209 178/2006  
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SOLUTIONS STRUCTURELLES CAON- KORWI®

EDISTRIBUCIÓN - ENEL TAM 300020 / GSCC010 _ 2nd Ed. 

SURFACE ISOLÉE LONGITUDINALEMENT  Ó1m

I- DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE INTELLIGENT 4803214 / N.I. 48.08.03

DISTANCE DE SÉCURITÉ SUPÉRIEURE PHASE- TERRE DANS LES CHAÎNES DE 
FIN DE COURSE                                                                                                          

{¦wC!/9 L{h[;9 [hbDL¢¦5Lb![9a9b¢ җ 1,25m.

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS À HAUTE SÉCURITÉ AVEC FAIBLE COURANT DE 
FUITES

SOLUTIONS INNOVANTES POUR NOUVEAUX TENDUS _  15- 66kV / 70kN

SURFACE ISOLÉE LONGITUDINALEMENT  Ó1m

SYSTÈME D'AILETTES MIXTES EXCLUSIF: FONCTION DIÉLECTRIQUE + FONCTION DÉTERRANT PERCHOIR ANTI OISEAUX

®

CATAVIF_072025

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX POUR 
RÉSEAUX M.T. / H.T. DE 15 kV À 132 kV

https://envertec.es
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C3670EBAV C3670EBV_AR

®

nacrec@envertec.eu 8 / 98

Vidéo d'installation sur 
terrain                             

Galerie d'images

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCE AMÉLIORÉES. ÉVOLUTION DU DESIGN.

®

CATAVIF_072025

L̄e modèle C3670EBAV_ARest une évolution de l'isolateur CAON®- KORWI®Modèle C3670EBAV:

Cette conception révolutionnaire est basée sur les directives morphologiques signalées par les techniciens du Département de la

Biodiversité et de l'Environnement Naturel d'une des CCAA avec le plus grand nombre d'espèces protégées, et découle de l'évolution du

modèle C3670EBAV (plus de 35.624 unités Installéses en Espagne, avec zéro incidence enregistrée), auquel ont été ajoutées 12ailettes en

forme d'étoile pour conférer à l'isolateur des PRESTATIONSADDITIONNELLES, comme celle de le transformer en un DISPOSITIFDISSUASIF

POUROISEAUX.

Ēxcellent Comportement Dieléctrique :

ISOLATEURapte pour LIGNESDEMOYENNETENSIONJUSQU'À36 kV avec une Charge Mécanique Spécifiée de 70 kN.

ÅConception de la Ligne de Fuite avec NIVEAUIV:

Il a été possible d'obtenir une Ligne de Fuite contenue pour ne pas surprotéger le réseau, en réalisant des simulations entre le diamètre des

ailettes et la longueur totalement isolée que cet isolateur offre (> 1m). Le résultat est un isolateur avec une Ligne de fuite de 1.350 mm, -

TRÈSHAUTECONTAMINATION˟ AND012, Éd. 4/2015- , et une Ligne de Fuite Protégée >1.000 mm.

Normes et HOMOLOGATIONS

Conception conforme à la Norme UNE- EN 61109:2010(IEC61109:2008).

L'isolateur CAON®- KORWI®modèle C3670EBAV_ARa été le premier de sa catégorie à être homologué par une Compagnie Électrique, en

l'occurrence ENDESADISTRIBUCION, conformément à sa norme GEAND012-4ème Éd., et il est, depuis le 23/06/2015, un Matériau Homologué

appartenant au CodeSIE N° 6709926 T˟AM300020.

Grande facilité d'Vidéod'installation et DEMAINTENANCE- Réduction des Coûts Associés

ÁISOLATEUREN UN SEUL CORPS: Plus d'efficacité face aux efforts mécaniques et un poids réduit de la chaîne (3,16kg), ce qui

facilite son transport et son Vidéo d'installation (Vs. chaînes articulées) .

ÁIl n'est pas nécessaire de couvrir les attaches ni le conducteur , évitant ainsi l'apparition d'humidité par condensation, et facilitant la

détection des Points Chauds et des pannes dans les câbles.

ÁLes ailettes auxiliaires en forme d'étoile protègent l'isolateur contre l'action nuisible des oiseaux (corvidés), grâce à leur effet

dissuasif anti- perchoir, constituant également une barrière de protection pour les 5 ailettes de fonction purement diélectrique .

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX POUR 
RÉSEAUX M.T. / H.T. DE 15 kV À 132 kV

https://envertec.es
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CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCE AMÉLIORÉES. SYSTÈME EXCLUSIF À AILETTES MIXTES . 

®
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Vidéo d'installation sur 
terrain                             

Galerie d'images

Fonctions Protectrice des OISEAUXcontre ú˫9úÙÎġĖĆÎĥġíĆĀ

RÉGLEMENTATIONSNATIONALESACTUELLESPOURLA PROTECTIONDESOISEAUXCONTREL'ÉLECTROCUTION(DÉCRETROYAL1432/2008):

La distance de sécurité minimale garantie entre l'extrémité du bras de traction et le clip d'ancrage o˟u le point vivant le plus proche a˟ une

longueur entièrement isolée supérieure à 1m. Cette distance est en outre assurée par les AILETTESen forme d'étoile pour prévenir ou entraver

le perchoir des oiseaux le long de toute la longueur de l'ISOLATEUR. Des tests récents publiés déterminent que les chaînes d'ancrage équipées

de cet ISOLATEURne créent pas de situations de risque extrême pour les oiseaux.

ÅVue du Design en Détail:

FONCTIONDISSUASIVEPERCHOIRANTI- OISEAUX.

12AILETTESEN FORMED'ÉTOILEont dispersées au long de l'ISOLATEUR,accompagnées de 5 ailettes de fonction purement diélectrique, formant

un élément conçu pour prévenir ou entraver le perchoir des oiseaux:

ÅDans la conception de ces ailettes en forme d'étoile à 4 branches, la nature et la consistance du matériau utilisé pour leur fabrication

ont été méticuleusement étudiées, ainsi que les angles, rayons et épaisseurs employés, afin de garantir qu'elles remplissent leur

fonction perchoir anti- oiseaux sans poser de risque d'enchevêtrement ou d'autres dangers pour les oiseaux.

AMÉLIORATIONDELA CONTINUITÉD'ALIMENTATIONÉLECTRIQUE.

ÅCes ailettes en forme d'étoile ont été conçues géométriquement de manière à ne pas affecter les performances diélectriques de

l'ISOLATEUR.

ÅElles sont de plus grande taille - (l'étoile est inscrite dans un cercle de 130 mm) - que les ailettes diélectriques, pour remplir la

FONCTIONPERCHOIRANTI- OISEAUXet protéger les ailettes diélectriques des attaques d'oiseaux tels que les corvidés, formant une

barrière de protection pour les 5 ailettes purement diélectriques, améliorant ainsi la continuité de l'alimentation électrique .

AILETTES CIRCULAIRES AVEC FONCTION DIÉLECTRIQUE

AILETTESAVEC FONCTION DISSUASIVE PERCHOIR ANTI-
OISEAUX + PROTECTION DES AILETTESDIÉLECTRIQUES

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX POUR 
RÉSEAUX M.T. / H.T. DE 15 kV À 132 kV

https://envertec.es
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ISOLATEUR POLYMÉRIQUE CAON- KORWI®  C3670EBAV_AR. FICHE TECHNIQUE.

®
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Vidéo d'installation sur 
terrain                             

Galerie d'images

Modèle Tension de 
Service

DISTANCE 
DE FUITES 
MINIMALE

Dry Arc Charge Mécanique 
SML

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

CAON- KORWI
C3670EBAV_AR

kV mm mm kN kV kV

36 1350 1005 70 200 80

Poids des ISOLATEURS et des Chaînes Complètes Surface *

ISOLATEUR C3670EBAV_AR 1,92 kg 0,0394 m²

Chaîne d'Ancrage LA- 56 (GA- 1) 3,16 kg 0,0507 m²

Chaîne d'Ancrage LA- 110 (GA- 2) 3,94 kg 0,0579 m²

* Utilisé dans les calculs de résistance au vent.

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX POUR 
RÉSEAUX M.T. / H.T. DE 15 kV À 132 kV

https://envertec.es
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Vidéo d'installation sur 

terrain                             

Galerie d'images

MATÉRIAUX, PERFORMANCE ET VALEUR AJOUTÉE. PERFORMANCE PROUVÉE.

®

CATAVIF_072025

NOYAUISOLANT: Résine époxy renforcée avec de la fibre de verre - Résistante aux acides - Haute capacité sous contrainte mécanique (70 kN).

C̄OUVERTURESSILICONECONTINUEDE TYPEHTVAVECNIVEAUHYDROPHOBEHc2: En raison de sa composition et de sa nature, elle repousse

l'accumulation d'humidité. Cet ISOLATEURest équipé d'une épaisseur minimale de silicone de 4,5 mm, ce qui offre des performances

exceptionnelles dans les zones de contamination très élevée.

F̄IXATIONSMÉTALLIQUES: l 'épaisseur du revêtement en zinc (Zn) sur les fixations E˟YE/BALL a˟ été renforcée à 120ɽÿ, conformément à la

norme EN 60383- 1..

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

> 95.000 Pièces 
Installéses
2015 - 2024

ÅDESIGN100%EnverTecS.L. (Granada E˟spagne).

S̄pécification détaillée de chaque lot de fabrication .

S̄uivi du processus de production des ISOLATEURS. Garantie de traçabilité .

C̄ontrôle qualité étendu:

T̄ests dans un laboratoire indépendant accrédité du matériau polymère de COUVERTURESutilisée dans chaque lot .

T̄ests individuels et par échantillonnage conformément à la norme UNE- EN 61109:2010et aux critères de l'ISO17025.

C̄ontrôles de réception avec essais de tension à fréquence industrielle sur échantillons .

R̄apport d'ÉVALUATIONDELA QUALITÉETDELA TRAÇABILITÉpour chaque lot d'ISOLATEURSfournis .

VALEUR AJOUTÉE ENVERTEC

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX POUR 
RÉSEAUX M.T. / H.T. DE 15 kV À 132 kV

https://envertec.es
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SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX POUR 
RÉSEAUX M.T. / H.T. DE 15 kV À 132 kV Vidéo d'installation sur 

terrain                             

Galerie d'images
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Nº DESCRIPTION

1 ISOLATEUR C3670EBAV_AR

2 ISOLATEUR C3670EBA

3 GRILLET GN

4 ROTULE R- 16

5 GRAPPE D'ANCRAGE

6 GRAPPE DE SUSPENSION

L̄'ISOLATEURC3670EBAV_ARest conforme à
la distance minimale de 1 m requise par la
réglementation actuelle pour les chaînes
d'ancrage.

ISOLATEUR 
36/70EBA

Optionnel dans 
le Pont Détaché

RESPECT DE LA NORME ANTI- ÉLECTROCUTION                                                                                          
PAR DISTANCIEMENT + ISOLATION = LONGUEUR TOTALLEMENT ISOLÉE.

CHAÎNE EN UN SEUL CORPS - SANS EXTENSIONS MÉTALLIQUES

ISOLATION POLYMÉRIQUE CONTINUE

MEILLEURE FACILITÉ D'ASSEMBLAGE N˟ON ARTICULÉ

POIDS INFÉRIEUR : 3,16 kg contre 11,6 kg

DETECTION FACILE DES POINTS CHAUDS- DÉFAUTS

ÉCONOMIQUEMENT TRÈS COMPÉTITIF

Chaîne RÉF. 
CAD36PGS 
Alignement

Marque 2 : L'ISOLATEUR
36/70EBA respecte la distance
minimale de 0,75 m requise
par la réglementation actuelle
pour les chaînes de
suspension/alignement .

https://envertec.es
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CHAÎNES DE SUSPENSION- ALIGNEMENT 24- 36 kV. DISTANCE GARANTIE Ó0,85m.

SOLUTIONS STRUCTURELLES 
CHAÎNES DE SUSPENSION

565

nacrec@envertec.eu 13 / 98

MODÈLE 36/70EB INSULATOR

SURFACE DES CHAÎNES m² POUR LES CALCULS DE RÉSISTANCE AU VENT

CHAÎNE DE SUSPENSION LA- 56 (GS- 1) 0,0311m²

CHAÎNE DE SUSPENSION LA- 110 (GS- 2) 0,0313m²

®

CATAVIF_072025

Chaîne Complète 
RÉF. CAD36PGS 

Alignement

Code
Mod.

Tension 
de 

Service

Distance 
de Fuites 
Minimale

Dry Arc SML Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

CAON- KORWI 
C3670EBA

kV mm mm kN kV kV

36 980 415 70 170 70

CHAÎNE DE SUSPENSION CAD36PGS A˟VEC ISOLATEUR MODÈLE 36/70EB A - 36 kV 70 kN 

- NORME ENEL GSCC010 /  Cod. ENEL  TAM 300032

L̄a chaîne CAD36PGS fournit une distance supérieure à 0,75 m entre le conducteur et

le grillete d'ancrage à la crucette, conformément aux exigences de la réglementation

actuelle sur les chaînes de suspension/alignement .

https://envertec.es
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CHAÎNES DE SUSPENSION- ALIGNEMENT 24- 36 kV. DISTANCIEMENT GARANTI Ó0,85 m

SOLUTIONS STRUCTURELLES 
CHAÎNES DE SUSPENSION

ISOLATEUR ANTIDROPPINGS
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CATAVIF_072025

> 5.000 pcs 
fournies 
2022- 2024

ISOLATEUR  MODÈLE C3670EB_AD

565

Principales Caractéristiques.

1̄ère Ailette à fonction 
Diélectrique + Protection 
Antidejections..

Īsolateur en un seul corps. 
Plus de rigidité .

M̄eilleure performance dans 
les zones de forte pollution : 
Niveau de pollution "e" .

R̄evêtement continu en 
Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau 
Hydrophobe HC2. Repousse 
l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en Fibre de Verre 
ERC de Haute Efficacité 
Mécanique 70 kN.

P̄oids 1,89 Kg.

L̄a chaîne CAD36EADPGS
fournit une distance 
supérieure à 0,75 m entre le 
conducteur et le grillette 
d'ancrage au traversin, 
comme l'exige la 
réglementation actuelle pour 
les chaînes de 
suspension/alignement .

CHAÎNE DE SUSPENSION CAD36ADPGS I˟SOLATEUR ANTI- DÉJECTIONS C3670EB_AD 

36 kV 70kN   - NORME IEC 61109

SURFACE D'UNE CHAÎNE EN m² POUR LES CALCULS DE RÉSISTANCE AU VENT

SUSPENSION EN CHAÎNE LA- 56 (GS- 1) 0,0316m²

SUSPENSION EN CHAÎNE LA- 110 (GS- 2) 0,0317m²

Cod. Tension Ligne de Ligne Min. Charge 

de Service Dist. Min. Protégée Méchanique 1,2/50 BIL 50 Hz/HUM.

Ur C.D. Dry Arc SML BIL WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN000022D 36 1150 415 70 170 70

C3670EB

Tensions dôEssai

https://envertec.es

mailto:nacrec@envertec.eu
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ISOLATEUR POLYMÉRIQUE CAON- KORWI® C3670EBAV_AR. GALERIE D'IMAGES.

®

CATAVIF_072025

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX 
POUR RÉSEAUX M.T. / H.T.                                       

DE 15 kV À 132 kV

> 95.000 un. 
Installéses
2015 - 2024

https://envertec.es

https://youtu.be/aN-ge02wWp4
https://youtu.be/aN-ge02wWp4
mailto:nacrec@envertec.eu
https://www.envertec.es/


nacrec@envertec.eu 16/ 98

4803214 4803223

®

4803020

CATAVIF_072025

ISOLATEURS POLYMÉRIQUES IBERDROLA 48.08.03:2018. FICHE TECHNIQUE.

SOLUTIONS STRUCTURELLES 
CHAÎNES D'ANCRAGE L.A. >1m

MODÈLE Code
Tension 

Nominale (kv)
Distance de fuite 

(mm)
Longueur 

isolée (mm)
Longueur totale 

(mm)
Charge 

Méchanique (kN)
¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí˜÷²˝

1,2/50 BIL 50Hz /WET

U70YB30P_AL 4803214 30 1120 1020 1170 70 215 95
C3670YBAV_AR 4803020 30 1380 1040 1170 70 215 95
U70YB66P_AL 4803223 66 2250 1020 1170 70 380 165

ISOLATEUR CODE 4803223

> 133.200 UN. EN SERVICE DEPUIS 2020

ISOLATEUR CODE 4803214

ISOLATEUR CODE C3670YBAV_AR

https://envertec.es

> 3.700 UN. EN SERVICE DEPUIS 2020

mailto:nacrec@envertec.eu
https://www.envertec.es/
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CATAVIF_072025

ISOLATEURS DE PROTECTION DES OISEAUX À NOYAU DIELÉCTRIQUE CAON- KORWI®

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX

SOLUTIONS STRUCTURELLES                                                            
RÉSEAUX DE 1RE, 2E ET 3E CATÉGORIE

MESURES ANTI- ELECTROCUCTION POUR LIGNES 15- 132kV / 70- 120kN

ACQUISITION DE LA DISTANCE DE SÉCURITÉ PHASE- TERRE DANS LES CÂBLES DE 
FIN DE LIGNE PAR UNE SURFACE ISOLÉE LONGITUDINALEMENT Ó1,25 m

MODÈLESU70YB30P_ALA / U70YB66P_ALA / C132120EBAV_AR

Combinaison de fonctions : Dieléctrique et dispositif anti - perchage pour oiseaux

https://envertec.es

mailto:nacrec@envertec.eu
https://www.envertec.es/
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CATAVIF_072025

C132120EBAV_AR
U70YB30P_ALA 
U70YB66P_ALA

PRÉSENTATION DU DÉVELOPPEMENT. DISTANCE ISOLÉE AVEC DISPOSITIF ANTI- PERCHAGE POUR OISEAUX

PORTÉEETDOMAINED'APPLICATION.

Lignes présentes dans les réseaux de

transmission et de distribution : 1re catégorie

(>66 kV et <220 kV), 2e catégorie (>30 kV et Ò66

kV), et 3e catégorie (>1kV etÒ30 kV).

ANTÉCÉDENTSDECONCEPTION.

Cette conception par ENVERTECS.L. est une

évolution des modèles C3670EBAV2 et

C3670EBAV_AR1, ajoutant plus de 53 500

unités Installéses en Espagne sans incidents

depuis 2012.

SOLUTIONSTRUCTURELLE.

Les modèles présentés constituent une

solution structurelle garantissant une

distance de sécurité Phase- Terre entièrement

isolée Ó1,25 m, entre l'extrémité de la traverse

et la grappeÓ˫ÀĀÎĖÀçÙˋobtenue grâce auÎĒĥĖ

diélectrique et au revêtement isolant continu

de nature polymère qu'ils incorporent .

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX

SOLUTIONS STRUCTURELLES                                
RÉSEAUX DE 1RE, 2E ET 3E CATÉGORIE

OBJECTIF.

L'objectif du développement présent est de
présenter deux modèles d'isolateurs
monoblocs avec une surface isolée
longitudinalement Ó1,25 m, tous deux équipés
d'éléments dissuasifs de perchoir pour oiseaux
avec un design spécifique, et ayant une charge
mécanique spécifiée (SML) de 70 kN. Cela
permet leur utilisation dans des câbles de fin de
ligne pour les conducteurs nus les plus
courants .

LOI

RD.1432/2008 - Loi sur le patrimoine naturel et
la biodiversité (42/2007). Loi sur la
responsabilité environnementale (26/2007) -
Loi 21/1992 A˟rt . 9 - Loi 24/2013 A˟rt . 53.9.

RÉGLEMENTATIONS.

UNE- EN 61109:2008, « ISOLATEURS POUR
LIGNESAÉRIENNES- Isolateurs de suspension
et de tension composites pour des systèmes
a.c. avec une tension nominale supérieure à
1000 V ˟ Définitions, méthodes d'essai et
critères d'acceptation. »

UNE 60060- 1:2012, « Techniques d'essai à haute
tension - Partie 1 : Définitions générales et
exigences d'essai. » 1. C3670EBAV_AR MODÈLE : 2.015

2. C3670EBAV MODÈLE : 2.012

https://envertec.es

mailto:nacrec@envertec.eu
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Éléments dissuasifs de perchoir pour oiseaux obtenus par le même processus de moulage et composés du
même matériau que le revêtement polymère de l'ISOLATEUR. Amélioration de 250 % de la résistance
mécanique au perchoir des oiseaux et sans danger d'enchevêtrement pour les petits rapaces ou les oisillons .

1. 

Fourche 16 Standard.

(IEC60120 ˟ 16)

Acier forgé 
galvanisé à chaud de 

120 µm. 
Raccordement du 

côté de la structure .

Il est possible d'équiper 
cet isolateur d'une Anneau 

de type E24˟

Standard GSC0010 ENEL

2. 

20 lignes avec 4 éléments 
dissuasifs de perchoir
chacun. Les dissuasifs 

ont une hauteur minimale 
de 51 mm et sont inscrits 
dans une circonférence 
de 130 mm. La distance 

entre les lignes est de 50 
mm maximum.

Standard GSCC010 ENEL 

3. 

Noyau diélectrique, produit 
avec de la résine époxy, 

renforcé par des fibres de 
verre et résistant à 

l'hydrolyse et aux acides. 
Haute efficacité d'isolation 

électrique et charge 
mécanique de 70 kN.

4. Rotule 16 Standard

(IEC60120 ˟ 16) Acier forgé et 
galvanisé de 120 µm. 

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU REVÊTEMENT 
POLYMÈRE

Inflammabilité V0 (UNE60695- 11- 10)

Densité >1,1 g/cm3 (ISO- 868)

Résistance >60 Shore A (ISO- 868)

Résistance à la traction >4N/mm 2 (EN 60811- 501)

Module d'élasticité >200% (EN 60811- 501)

Résistance à la déchirure >12N/mm 2 (UNE- HD- 605)

Résistance diélectrique >18kV/mm(UNE 60243- 1)

Résistance à l'ozone 250ppm (UNE 60811- 403:2012)

Vieillissement climatique 1000h UNE 211605

5. Ailettes circulaires 
(2 unités) Fonction 

diélectrique S˟tandard 
NI 48.08.03. I- DE.

Le design de 
l'ISOLATEUR a été 

ajusté pour offrir un 
niveau de fuite de type 
˨Ù˩ ÎĆĀæĆĖÿÙ Æ úÀ
norme IEC 60815, 

adapté aux zones de 
forte pollution, avec 

une valeur Ò1350 mm
S˟tandard GSCC010 

ENEL

Éléments 
dissuasifs de 
perchoir pour 

oiseaux avec une 
géométrie en 

pyramide tronquée 
à bout rond

Distance totalement isolée Ó1,25 m 

MODÈLE U70YB30P_ALA ISOLÉ. DIMENSIONS, PIÈCES ET MATÉRIAUX

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX

SOLUTIONS STRUCTURELLES 
RÉSEAUX DE 3E CATÉGORIE 

https://envertec.es
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MODÈLE U70YB66P_ALA ISOLÉ. DIMENSIONS, PIÈCES ET MATÉRIAUX

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX

SOLUTIONS STRUCTURELLES
RÉSEAUX DE 2E CATÉGORIE 

Distance totalement isolée Ó1,25 m Éléments 
dissuasifs anti -
perchoir avec un 
design spécifique 
en forme de tronc 

pyramidal

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU REVÊTEMENT 
POLYMÈRE

Inflammabilité V0 (UNE60695- 11- 10)

Densité >1,1 g/cm3 (ISO- 868)

Résistance >60 Shore A (ISO- 868)

Résistance à la traction >4N/mm 2 (EN 60811- 501)

Module d'élasticité >200% (EN 60811- 501)

Résistance à la déchirure >12N/mm 2 (UNE- HD- 605)

Résistance diélectrique >18kV/mm(UNE 60243- 1)

Résistance à l'ozone 250ppm (UNE 60811- 403:2012)

Vieillissement climatique 1000h UNE 211605

Éléments dissuasifs de perchoir pour oiseaux obtenus par le même processus de moulage et composés du
même matériau que le revêtement polymère de l'ISOLATEUR. Amélioration de 250 % de la résistance
mécanique au perchoir des oiseaux et sans danger d'enchevêtrement pour les petits rapaces ou les oisillons .

1. 

Fourche 16 Standard.

(IEC60120 ˟ 16)

Acier forgé 
galvanisé à chaud de 

120 µm. 
Raccordement du 

côté de la structure .

Il est possible d'équiper 
cet isolateur d'un 

Accouplement S16˟

Standard GSC0010 ENEL

2. 

17 lignes avec 4 éléments 
dissuasifs de perchoir
chacun. Les dissuasifs 

ont une hauteur minimale 
de 51 mm et sont inscrits 
dans une circonférence 
de 130 mm. La distance 
entre les rangées de 

dispositifs dissuasifs -
ailettes est de maximum 

50 mm.

Standard GSCC010 ENEL 

3. 

Noyau diélectrique, produit 
avec de la résine époxy, 

renforcé par des fibres de 
verre et résistant à 

l'hydrolyse et aux acides. 
Haute efficacité d'isolation 

électrique et charge 
mécanique de 70 kN.

4. Rotule 16 Standard

(IEC60120 ˟ 16) Acier forgé et 
galvanisé de 120 µm. 

5. Ailettes circulaires 
(12 unités) de fonction 
diélectrique. Le design 

de l'isolateur a été 
ajusté pour offrir une 

ligne de fuite de 
ĀíıÙÀĥ ġĴēÙ ˨Ù˩I˟EC 
60815 ˟ adaptée aux 
zones de très haute 
pollution, offrant une 
valeur Ó2250 mm ˟

Standard GSCC010 ENEL

https://envertec.es
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Distance totalement isolée Ó1,25 m 

MODÈLE C132120EBAV_AR ISOLÉ. DIMENSIONS, PIÈCES ET MATÉRIAUX. 

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX

SOLUTIONS STRUCTURELLES
RÉSEAUX DE 1RE CATÉGORIE 

Dissuadeurs avec 
un design 

spécifique de 
géométrie en 

pyramide tronquée, 
dotés d'une pointe 

arrondie

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU REVÊTEMENT 
POLYMÈRE

Inflammabilité V0 (UNE60695- 11- 10)

Densité >1,1 g/cm3 (ISO- 868)

Résistance >60 Shore A (ISO- 868)

Résistance à la traction >4N/mm 2 (EN 60811- 501)

Module d'élasticité >200% (EN 60811- 501)

Résistance à la déchirure >12N/mm 2 (UNE- HD- 605)

Résistance diélectrique >18kV/mm(UNE 60243- 1)

Résistance à l'ozone 250ppm (UNE 60811- 403:2012)

Vieillissement climatique 1000h UNE 211605

1. 

Anneau Norme 24.

(IEC60120 ˟ 16)

Acier forgé 
galvanisé à chaud de 

120 µm. 
Raccordement du 

côté de la structure .

2. 

Ailettes (15 unités) 
équipées de 4 éléments 
dissuasifs de perchoir 

chacune. Les dissuasifs 
ont une hauteur minimale 
de 51 mm et sont inscrits 
dans une circonférence 
de 130 mm. La distance 
entre les rangées de 

dissuasifs - ailettes est 
d'un maximum de 50 mm.

3. 

Noyau diélectrique, produit 
avec de la résine époxy, 

renforcé par des fibres de 
verre et résistant à 

l'hydrolyse et aux acides. 
Haute efficacité d'isolation 

électrique et charge 
mécanique de 120 kN.

4. Rotule 16 Standard

(IEC60120 ˟ 16) Acier forgé et 
galvanisé de 120 µm. 

5. Ailettes circulaires 
(14 unités) de fonction 
diélectrique. Le design 

de l'isolateur a été 
ajusté pour offrir une 

ligne de fuite de 
niveau type "d" I˟EC 
60815 ˟ adaptée aux 

zones de haute 
pollution, offrant une 

valeur Ó3652 mm.

Éléments dissuasifs de perchoir pour oiseaux obtenus par le même processus de moulage et composés du
même matériau que le revêtement polymère de l'ISOLATEUR. Amélioration de 250 % de la résistance
mécanique au perchoir des oiseaux et sans danger d'enchevêtrement pour les petits rapaces ou les oisillons .

https://envertec.es
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ISOLATEURS DE PROTECTION DES OISEAUX AVEC 
NOYAU DIELÉTRIQUE CAON- KORWI®

U70YB30P_ALA COULEUR GRIS_GRIS

STANDARD_NORMA IEC61109

DISTANCE D'ARC À SEC_DISTANCIA DE ARCO 1250mm

DISTANCE DE FUGUE_LINEA DE FUGA 1350mm

CHARGE D'ESSAI DE ROUTINE (RTL)
35kN

CARGA MECANICA DE Routine

Charge Mécanique SPÉCIFIÉE(SML)
70kN

CARGA MECANICA ESPECIFICADA (CME)

MOMENT DE TORSION_MOMENTO DE TORSION 6 daN.m

Ur / Umax. 30kV/36kV

NIVEAU D'IMPULSION DE BASE (BIL)
215kV

Niveau BASICO DE IMPULSO(NBI)

TENSION ESSAI À F.I. SEC_SECO 110kV

TENSION ENSAYO A F.I. WET_LLUVIA 95kV

U70YB66P_ALA COULEUR GRIS_GRIS

STANDARD_NORMA IEC61109

DISTANCE D'ARC À SEC_DISTANCIA DE ARCO 1250mm

DISTANCE DE FUGUE_LINEA DE FUGA 2425mm

CHARGE D'ESSAI DE ROUTINE (RTL)
35kN

CARGA MECANICA DE Routine

Charge Mécanique SPÉCIFIÉE(SML)
70kN

CARGA MECANICA ESPECIFICADA (CME)

MOMENT DE TORSION_MOMENTO DE TORSION 6 daN.m

Ur / Umax. 66kV/72,5kV

NIVEAU D'IMPULSION DE BASE (BIL)
380kV

Niveau BASICO DE IMPULSO(NBI)

TENSION ESSAI À F.I. SEC_SECO 180kV

TENSION ENSAYO A F.I. WET_LLUVIA 165kV

FICHE TECHNIQUE 

https://envertec.es
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® ISOLATEURS DE PROTECTION DES OISEAUX AVEC 
NOYAU DIELÉTRIQUE CAON- KORWI®

C132120EBAV_AR COULEUR GRIS_GRIS

STANDARD_NORMA IEC61109

DISTANCE D'ARC À SEC_DISTANCIA DE ARCO 1250mm

DISTANCE DE FUGUE_LINEA DE FUGA 3700mm

CHARGE D'ESSAI DE ROUTINE (RTL)
60kN

CARGA MECANICA DE Routine

Charge Mécanique SPÉCIFIÉE(SML)
120kN

CARGA MECANICA ESPECIFICADA (CME)

MOMENT DE TORSION_MOMENTO DE TORSION 6 daN.m

Ur / Umax. 132kV/145kV

NIVEAU D'IMPULSION DE BASE (BIL)
675kV

Niveau BASICO DE IMPULSO(NBI)

TENSION ESSAI À F.I. SEC_SECO 380kV

TENSION ENSAYO A F.I. WET_LLUVIA 320kV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU REVÊTEMENT 
POLYMÈRE

Inflammabilité V0 (UNE60695- 11- 10)

Densité >1,1 g/cm3 (ISO- 868)

Résistance >60 Shore A (ISO- 868)

Résistance à la traction >4N/mm 2 (EN 60811- 501)

Module d'élasticité >200% (EN 60811- 501)

Résistance à la déchirure >12N/mm 2 (UNE- HD- 605)

Résistance diélectrique >18kV/mm(UNE 60243- 1)

Résistance à l'ozone 250ppm (UNE 60811- 403:2012)

Vieillissement climatique 1000h UNE 211605

FICHE TECHNIQUE 

https://envertec.es
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(*) Utilisé dans les calculs de résistance au vent .

PERFORMANCE AMÉLIORÉE. RÉDUCTION DES COÛTS ASSOCIÉS.

FACILITÉ D'Vidéo d'installation  et RÉDUCTION DES COÛTS D'ENTRETIEN.

Å ISOLATEURS MONOBLOC.

Å Ils ne nécessitent pas d'éléments dissuasifs auxiliaires susceptibles de présenter un risque d'enchevêtrement pour les oiseaux ou de réduire les 
performances de l'ISOLATEUR en raison de l'exposition au vieillissement climatique, ni de se détacher au cours de leur durée de vie utile . 

Å Efficacité Supérieure contre les contraintes mécaniques avec un poids réduit de la chaîne complète, facilitant le transport et la vidéo d'installation
par rapport aux chaînes articulées en verre ou en matériaux polymères dotées d'extensions avec un noyau métallique .

ÅMeilleure efficacité aérodynamique comparée aux chaînes articulées équipées d'extensions avec des dispositifs ou spirales anti- perchoir .

Å Couverture continue en silicone de type HTV_ Hc2 : Grâce à sa composition et à sa nature, elle repousse l'accumulation d'humidité (manchons de
glace), enregistrant des courants de fuite inférieurs , ce qui confère une sécurité accrue dans le temps face au risque de diminution de la distance
de fuite, évitant ainsi les risques d'électrocution grâce à l'hydrophobicité qu'elle transmet à la couche contaminante.

Å Les essais de vieillissement climatique de 5 000 heures réalisés dans le laboratoire STRIen Suède sur la couverture polymérique, conformément à
l'Annexe C de la IEC61109, nous permettent d'estimer la durée de vie de ces isolateurs à un minimum de 20 ans.

Poids des isolateurs et des chaînes complètes Kg (Aprox.) Surface m² * LIGNES DE 2ÈME CATÉGORIEKg (Aprox.) Surface m² *

ISOLATEUR U70YB30P_ALA 2,4 0,0629 ISOLATEUR U70YB66P_ALA 4,43 0,0670

Chaîne d'Ancrage LA- 56 (GA- 1) 3,64 0,0742 Chaîne d'Ancrage LA- 56 (GA- 1) 5,67 0,0783

Chaîne d'Ancrage LA- 110 (GA- 2) 4,42 0,0814 Chaîne d'Ancrage LA- 110 (GA- 2) 6,45 0,0855

Longueur totalement isolée extensible jusqu'à Ó1,64 m.

1

AUGMENTATION DE LA DISTANCE PHASE- TERRE 
DANS LES TERRITOIRES QUI L'EXIGENT

Les isolateurs U70YB30P_ALA et U70YB66P_ALA ont été
conçus pour être totalement compatibles avec les
revêtements de protection contre la faune aviaire en
silicone ENVERTEC®_CAON- KORWI® modèle STSC [1],
augmentant la surface isolée longitudinalement jusqu'à
1,64 m en couvrant le tige, la rotule et la grappe.

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX
SOLUTIONS STRUCTURELLES

RÉSEAUX DE 2E ET 3E CATÉGORIE

https://envertec.es
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Å100%DESIGNBYENVERTECS.L. (Granada E˟spagne).

S̄pécifications techniques et suivi du processus de production pour chaque

lot d'ISOLATEURS.

Ḡarantie de traçabilité des lots :

M̄arquage en relief permanent avec le numéro de lot et la date de
fabrication .

T̄ests individuels et d'échantillons conformément à la norme UNE- EN
61109:2008

D̄ocumentation de qualité soumise aux normes ISO17025.

Gv ss8 2˫ `-v G8

ISOLATEUR 36/70EB A

ROTULE R- 16

GRAPPE DE SUSPENSION

GRILLET GN

U70YB30P_ALA

Marque [2]

L'ISOLATEUR 
36/70EBA

respecte la 
distance 

minimale de 
0,75 m requise 

par la 
réglementatio
n actuelle pour 
les chaînes de 
suspension/ 
alignment.

DESIGNED TO PROTECT DIFFERENT WINGSPANS

Å Vautour fauve
Å Vautour noir
ÅKíÌĆĥĳˌ

Å Aigle de Bonelli

Å Aigle royal/impérial

Å²ÀĥġĆĥĖ ÌÀĖÌĥˋ ˌSource de l'image [2], [3] : SEO 
BIRDLIFE _ seo.org

[2]

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX
SOLUTIONS STRUCTURELLES
RÉSEAUX DE 3E CATÉGORIE

ISOLATEUR MODÈLE U70YB30P_ALA . Vidéo d'installation  et MESURES SUR SUPPORT. 
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3

https://envertec.es
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SURFACE DES CHAÎNES m² POUR LES CALCULS DE RÉSISTANCE AU VENT

CHAÎNE DE SUSPENSION LA- 56 (GS- 1) 0,0311m²

CHAÎNE DE SUSPENSION LA- 110 (GS- 2) 0,0313m²
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CHAÎNES DE SUSPENSION/ALIGNEMENT 24- 36 kV. DISTANCE ASSURÉE >0,75 m

CHAÎNE DE SUSPENSION CAD36PGS A˟VEC ISOLATEUR MODÈLE 36/70EB A - 36 kV 

70kN - NORME ENEL GSCC010 / Code Endesa 6702343 T˟AM 300032

L̄a chaîne CAD36PGSoffre une distance supérieure à 0,75 m entre le conducteur et le

grillette d'ancrage à la traverse, conformément aux réglementations en vigueur

concernant les chaînes de suspension/alignement .

Chaîne Complète 
RÉF. CAD36PGS 

Alignement

ISOLATEUR MODÈLE 36/70EB A

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX
SOLUTIONS STRUCTURELLES
RÉSEAUX DE 3E CATÉGORIE 

Code
Mod.

Tension 
de 

Service

Distance 
de Fuites 
Minimale

Dry Arc SML Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

CAON- KORWI 
C3670EB A

kV mm mm kN kV kV

36 980 415 70 170 70

https://envertec.es

mailto:nacrec@envertec.eu
https://www.envertec.es/
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GRAPPE 
2˫ `-v G8

ISOLATEUR U70AB66P

ROTULE R- 16

GRAPPE DE SUSPENSION

GRILLET GN

U70YB30P_ALA

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX
SOLUTIONS STRUCTURELLES
RÉSEAUX DE 2E CATÉGORIE 

Å100%DESIGNBYENVERTECS.L. (Granada E˟spagne).

S̄pécifications techniques et suivi du processus de production pour chaque

lot d'ISOLATEURS.

Ḡarantie de traçabilité des lots :

M̄arquage en relief permanent avec le numéro de lot et la date de
fabrication .

T̄ests individuels et d'échantillons conformément à la norme UNE- EN
61109:2008

D̄ocumentation de qualité soumise aux normes ISO17025.

ISOLATEUR MODÈLE U70YB66P_ALA . Vidéo d'installation  et MESURES SUR SUPPORT. 

https://envertec.es
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Typologie de chaîne de
fin de course composée
d'isolateurs en verre
avec Cadre en Fer
Externe

1 COUVERCLE MÉTALLIQUE ISOLATEUR _ ZONE SANS TENSION (PaT)

2 COUVERCLE MÉTALLIQUE ET SURFACE POTENTIELLEMENT ACTIVE

3 - 4 REVÊTEMENTS EN SILICONE _ ROTULE / GRAPPE / CONDUCTEUR
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ISOLATEURS MODÈLE U70YB30P_ALA & U70YB66P_ALA . ESSAIS SPÉCIAUX. 

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX
SOLUTIONS STRUCTURELLES

RÉSEAUX DE 2E ET 3E CATÉGORIE

REMERCIEMENTS

LABORATOIRE CENTRAL
OFFICIEL
D'ÉLECTROTECHNIQUE -
(F.F.I.I.) T˟ecnoGetafe.

TRAGSA. Transformations
Agricoles S.A.

MITECO. Ministère de la
Transition Écologique et du
Défi Démographique..

RÉSULTAT

Les mesures des courants de fuite de surface prises à
divers points sur ces ISOLATEURSétaient significativement
inférieures à celles obtenues avec d'autres types de chaînes
d'ISOLATEURS. Il a également été déterminé qu'il existe une
surface totalement isolée et sécurisée pour l'avifaune plus
longue dans ces nouveaux MODÈLESpar rapport à d'autres
chaînes d'ISOLATEURS.

OBJECTIF 

Mesurer et enregistrer le courant de fuite présent à
divers points de la surface de ces ISOLATEURSpendant
la simulation de conditions de travail défavorables.

PORTÉE

Essais diélectriques à fréquence
industrielle sous la pluie pour des
tensions assignées de 36 kV et 72 kV.

DATEETLIEU

Getafe, Madrid, Espagne. Novembre
2020.

https://envertec.es

mailto:nacrec@envertec.eu
https://www.envertec.es/
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MODÈLE 
DP   

Ó15kV

Ò45kV

MODÈLE 
DPS  
Ó66kV

Ò132kV

ESPACERS EN POLYMÈRE POUR PHASES CAON- KORWI®_ MODÈLES DP ˟ DPS.

SOLUTIONS INNOVANTES POUR LIGNES EXISTANTES _                            
Écarteurs de phase en polymère _ Systèmes de continuité 15 - 132 kV.

Longueurs Ò3 000 mm P˟lage de taille de conducteur Ø6 ˟ Ø28 mm.

SYSTÈMES DE PROTECTION DE L'AVIFAUNE ET 
CONTINUITÉ DU SERVICE ÉLECTRIQUE DANS 

LES RÉSEAUX M.T. / H.T. 15kV 1˟32kV

SYSTÈME EXCLUSIF POUR Vidéo d'installation EN SOUS- TENSION ET À DISTANCE.
Brevet en cours

https://envertec.es

mailto:nacrec@envertec.eu
https://youtu.be/4E2peP4bdA8
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CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCE. SOLUTION AUX COLLISIONS ENTRE CONDUCTEURS.

SYSTÈMES DE PROTECTION AVIFAUNE POUR 
M.T. / H.T. 15kV ˟132kV

OBJECTIF.

L'objectif de ce développement est de présenter un

dispositif qui consolide les résultats du travail de

conception et de développement effectué par le

Département Ó˫MĀçÚĀíÙĖíÙd'ENVERTECS.L. concernant les

entretoises interphases pour lignes aériennes de

moyenne et haute tension (Ò132kV).

PORTÉE.

La portée de ce développement est de fournir une solution

technique aux problèmes d'interruptions de service

électrique et de pannes d'équipement dans les

installations causées par des collisions entre conducteurs

aériens nus allant de Ø6 à Ø28, spécifiquement de type

LA- 31/ LA- 455 et ACSR1/0 - 3/0. Ces collisions peuvent

être déclenchées par des facteurs tels que:

Å La perte de tension dans les conducteurs de la ligne .

Å Les vibrations des conducteurs causées par des 

mouvements tectoniques .

ÅDes oscillations soudaines des conducteurs induites 

par des phénomènes atmosphériques, des décollages 

simultanés d'oiseaux, etc.

PORTÉED'APPLICATION.

La portée d'application des entretoises polymériques CAON®-
KORWI® comprend les lignes aériennes équipées de
conducteurs nus avec des tensions nominales allant de 15kV à
132kV.

L'utilisation de ces distanciateurs, situés dans les intervalles
entre les supports, permet de maintenir les distances
minimales de sécurité entre phases pour chaque niveau de
tension établi, c'est- à-dire entre 1 000 mm et 3 000 mm. Nos
distanciateurs polymériques représentent une Économie
Significative pour les entreprises électriques en évitant les
interruptions répétées de service.

Source : La Vanguardia 2 019

Installations dans le nord de l'Espagne J˟uillet 2016Réseau 45/52 kV. Distance totale 
de séparation entre phases : 1 400 mm

https://envertec.es

mailto:nacrec@envertec.eu
https://youtu.be/4E2peP4bdA8
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Vidéo d'installation sur 
terrain                             

Galerie d'images

ASPECTS LES PLUS RELEVANTS DU DESIGN

Å Vidéo d'installation SOUSTENSIONETÀ DISTANCE.

Å Notre grappe spécifique, grâce à un système exclusif, reste

ouvert jusqu'à son Vidéo d'installation et sa fixation sur le

conducteur à l'aide de perches à distance. Le système de

couplage de la Grappe d'Ancrage aux accessoires du

Distanciateur est basé sur le système Ball-and- Socket,

conformément à la Norme IEC60120- 11(B). Ce système permet

une Vidéo d'installation simple et/ou un remplacement facile

de la Grappe d'Ancrage dans le Distanciateur .

Å L'articulation que permet ce système de couplage est limitée

à 5° dans toutes les directions, ce qui est idéal pour atténuer

les effets des mouvements brusques, tels que ceux de type

fouet, et d'autres oscillations des conducteurs causées par

diverses raisons :

V Phénomènes Atmosphériques : Vent, tempêtes, etc.

V Perte de tension et tremblements de terre .

V Décollage simultané d'oiseaux.

Å La fonction principale des Distanciateurs est de maintenir

une distance minimale de sécurité entre les phases. Par

conséquent, l'effort mécanique assigné en traction, allant de

45kN à 70kN, est suffisant pour remplir efficacement cette

tâche, tout en respectant l'un des principes de base du design:

des dispositifs avec le poids le plus faible possible. Cet aspect

est d'autant plus pertinent lorsque le diamètre du câble sur

lequel ils vont être Installéss est plus petit .

Installations dans le sud de l'Espagne 2˟017- 2020 Réseau 15/36kV. 
Distance totale de séparation entre les phases : 1,5 m ˟ 2,8 m.

Demande de brevet 
en cours

Vidéo d'installation sous 
tension et à distance sur 
le conducteur à l'aide de 

perches équipées 
d'accessoires 

conventionnels.

SYSTÈMES DE PROTECTION AVIFAUNE POUR 
M.T. / H.T. 15kV ˟132kV

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCE. PRÉVENTION DES INTERRUPTIONS DE SERVICE ÉLECTRIQUE.

https://envertec.es

https://youtu.be/GKtVRkOwJu0
https://youtu.be/4E2peP4bdA8
mailto:nacrec@envertec.eu
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DISTANCIATEURS DE PHASE POLYMÉRIQUES- ÉVITER L'INTERUPTION DE SERVICE.                                                                  
SOLUTION AUX COLLISIONS ENTRE CONDUCTEURS.
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SYSTÈMES DE PROTECTION AVIFAUNE POUR 
M.T. / H.T. 15kV ˟132kV

Principales Caractéristiques - Série DP - LONGUEURS DE COUPE RECOMMANDÉES PAR VOLTAGE

ITEM DESCRIPTION Qté MATERIAU / COULEUR / GAMME

1 BARRE COMPOSITE 3m²0 1 COMPOSITE˟ GRIS ˟ D20mm 3˟m 

2 REVÊTEMENT EN SILICONE N/A HTV - Hc2

3 CORE RÉSISTANT AUX ACIDES N/A RÉSINE ÉPOXY RÉF. AVEC FIBRE DE VERRE 4˟5kN

4 COUPLAGE CPSET- DPF 2 ACIER FORGÉ GALVANISÉ À CHAUD

5 GRAPPE ARTICULÉE DP- DCLAMP 1 ACIER FORGÉ GALVANISÉ À CHAUD

6 GRAPPE ARTICULÉE DP- UCLAMP 1 ACIER FORGÉ GALVANISÉ À CHAUD

D DIAMÈTRE DE CONDUCTEUR N/A Ø7,5 JUSQU'À 16mm

TENSION 
NOMINALE (kV)

L1 L2 ¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí ˜÷²˝

(mm) (mm) 1,2/50 BIL 50Hz/ WET

Ò15 Ó655 Ó355 140 65

Ò20 Ó850 Ó550 165 70

Ò30 Ó1280 Ó980 215 95

45ÒnÒ66 Ó2550 Ó2250 380 165

https://envertec.es
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Distanciateurs de Phase CAON- KORWI ® 

Longueur : 1 000 ˟ 3 000 mm _ Tension : 15 kV ˟ 66 kV.

GALERIE D'IMAGES ˟RÉSEAU M.T. ENDESA / ENEL -
PROTECTION DES INSTALLATIONS _ CONTINUITÉ DU SERVICE ÉLECTRIQUE ET 

PRÉSERVATION DE L'AVIFAUNE.

DISTANCIERS POLYMERIQUES TYPE DP

OBJECTIF DE 
L'ACTION:

Prévenir 
l'électrocution de 

l'avifaune locale en 
maintenant les 
distances de 

sécurité minimales 
entre les phases 

des lignes 
aériennes de 

moyenne tension 
qui connaissent des 
incidents dus à la 
présence massive 
d'oiseaux et aux 

décollages 
simultanés, tout en 

garantissant la 
continuité du 

service électrique .

LOCALISATION  :

Mancha Real (Jaén).

La Pagoda ˟ Arroyo Vil

Altitude  770msnm.

CONDITIONS 
d'installation 

TRAVAIL EN DIRECT 
SUR UNE LIGNE SOUS 
TENSION

CONDUCTEUR:LA- 56 
(54,6mm²) ˟ Ur. 20kV.

DATE ET HEURE:

06/09/2017 _ 10:00 AM / 
12:00 PM.

CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES:

SEC _ ENSOLEILLÉ 
+20ºC.

REMERCIEMENTS :

ENDESA DAOR JAEN

JUAN GALINDO S.L.. 
1.- Ajustement de la ligne de tréteau à 2,40 m avec perte de 
tension.

2.- Positionnement du séparateur DP au point de 
fléchissement du span .

3.- Mesure de la distance à espacer.

4.- Découpe du séparateur à la longueur requise .

5.- Fixation du séparateur DP avec des attaches spécifiques.

TEMPS D'Vidéo d'installation EFFECTIF : 9 minutes.

> 3.900 UN EN SERVICE DEPUIS 2016

https://envertec.es
































































































































