
RANGE   15kV ˟ 400kV.

ISOLATEURS POLYMÈRES COMPOSITES M.T. ˟ A.T.
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SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES RÉSEAUX M.T. / 
A.T. 15kV ˟ 400kV

CARACTERISTICAS TECNICAS T˟ECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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NORMAS ˟ STANDARD ˟ NORMES- LEGISLAÇÃO:     UNE ˟21909/CEI - IEC- 1109 / 61952

CARGA MECÁNICA ˟SPECIFIED Charge Méchanique ˟ CHARGE MÉCANIQUE ˟CARGA 
MECÂNICA: 

HERRAJES ˟ METAL FITTINGS ˟FIXATIONS METÁLIQUES - FERRAGENS : 

RECUBRIMIENTO DE SILICONA S˟ILICONE COATING - COUCHE DE SILICONE ˟
REVESTIMENTO DE SILICONE : 

NÚCLEO ˟ CORE - STRUCTURE INTERNE - ESTRUTURA INTERNA : 

Tensión Nominal R˟ated Voltage T˟ension Nominale - Tensão Nominal:   12 to 400 kV 

Aisladores de Suspensión S˟uspension Insulators I˟solateurs de Suspension I˟soladores Suspensâo: 45 a 
210 kN.

Aisladores de Apoyo P˟in/Post Insulators I˟SOLATEURS DE SUPPORT I˟soladores  Apoio :  3 a 20 kN

Construidos en Acero Forjado Galvanizado en Caliente. CEI 120 ˟ CEI 61466 ˟ CEI 60383

Forged Steel Hot Galvanizing . Standards IEC 120 ˟ IEC 61466 ˟ IEC 60383

Acier Forgé Galvanisé au Feu. Normes IEC 120 ˟ IEC 61466 ˟ IEC 60383

Aço Forjado com zinco em banho quente. CEI 120 ˟ CEI 61466 ˟ CEI 60383

Caucho de Silicona HTV sin EPDM.  Hidrófugo.  Niveau Hc2.

Silicone HTV free of EPDM . Hydrophobicity Hc2.

Silicone HTV sans EPDM . Hydrophobicité Hc2.

Silicone HTV livre de EPDM. nível de rejeição umidade Hc2

Fabricado en Resina Epoxy  reforzado con fibras de vidrio.

ERC Fiberglass- reinforced

Resine Epoxy Renforcée avec fibre de verre .

Resina Epoxy reforçado com fibras de vidro.

`ĥÙĚġĖĆ 2ēġĆː ¢ÚÎĀíÎĆ ēĥÙÓÙ ĚĥÿíĀíĚġĖÀĖ ÙĚġĆĚ ÀíĚúÀÓĆĖÙĚ ˨ zĆÌĖÙ
2ÙÿÀĀÓÀ ˨ ˋ ÌÀöĆ ēúÀĀĆ Ć ÙĚēÙÎíæíÎÀÎíĆĀÙĚ ġÚÎĀíÎÀĚ ÓÙú ÎúíÙĀġÙ ÙĀ
Herrajes , Recubrimiento externo de Silicona , Línea de Fuga  , 
características dimensionales y de diseño requeridas. 

Our Technical Department can provide these insulators "On Demand", 
on design or Spécifications techniques of the customer in end metal 
fittings, external silicone coating, Creepage Distance, dimensions and 
design requirements.

Notre département technique peut fournir ces isolateurs sur demande, 
selon les spécifications techniques du client pour le dessin des parties 
metáliques , le dessin du revêtement externe en silicone, Ligne de fuite, 
les dimensions et les exigences de conception.

`ĆĚĚĆ 2ÙēÀĖġÀÿÙĀġĆ ¢ÚÎĀíÎĆ ēĆÓÙ æĆĖĀÙÎÙĖ ÙĚġĆĚ MĚĆúÀÓĆĖÙĚ ˨À ēÙÓíÓĆ˓ˋ
na concepção ou as especificações técnicas do cliente, em hardware, 
revestimento externo de silicone, Linha de fugas, dimensões e  requisitos 
do projeto.

Tipos de Herrajes Metálicos disponibles hasta 160 kN

Types of End metal Fittings until  160 kN

Types de Fixations Métalliques disponibles jusqu'à 160 Kn

Ferragens Disponível  até  160 kN
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SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES RÉSEAUX M.T. / 
A.T. 15kV ˟ 400kV

CATÁLOGO  ˟ CATALOGUE ˟CATALOGUE- TIPOS

Aisladores de Apoyo Media Tensión hasta 38 kV 12,5 kN

Pin Insulators up to 38 kV  12,5 kN

MĚĆúÀġÙĥĖĚ víçíÓÙĚ _ː ¢ÙĀĚíĆĀ öĥĚĕĥ˫Àĥ ʷʼ ÷² ʵʶˋʹ÷`

Isoladores Apoio M. Tensâo até 38 kV 12,5 kN

Aisladores Para Ferrocarriles - Catenárias  20 kV ˟ 72,5 kV

20 - 60 kN / Railway Insulators  20 kV 7˟2,5 kV  20 - 60 kN 

Isolateurs Chemin du Fer 20 kV 7˟2,5 kV   20 - 60 kN /

Isoladores Ferroviarios 20 kV 7˟2,5 kV   20 - 60 kN

Aisladores Brazo de Apoyo  10 kV - 145 kV   3 - 10 kN

Post cross - arm Insulators 10 kV - 145 kV   3 - 10 kN

ISOLATEURS DE SUPPORT Rigides 10 kV- 145 kV 3 - 10 kN

Isoladores Braço Apoio 10 kV - 145 kV   3 - 10 kN

Colores disponibles en toda la gama : Gris , Rojo , Azul , ó según demanda - Colors : 
Red , Gray , Blue , On demand. - Couleurs : Rouge ,Gris , Bleu , selon demande du 

client .  -ĆĖˊ -íĀĸÀˋ ĸĥúˋ ²ÙĖÿÙúëĆ ˋ ˨À ēÙÓíÓĆ ÓĆ ÎúíÙĀġÙ˩

®

Desarrollos especiales bajo demanda.  _ Customized 
Insulators _ Isolateurs sur demande ˗ MĚĆúÀÓĆĖÙĚ ˨ sÙÓíÓĆ˨ː

®

INSA_102024 www.envertec.eu

www.envertec.eu

Aisladores de Suspensión Alta Tensión hasta 300 kV

Suspension Insulators up to 300 kV 2˟10 kN

MĚĆúÀġÙĥĖĚ ÓÙ zĥĚēÙĀĚíĆĀ KÀĥġÙ ¢ÙĀĚíĆĀ öĥĚĕĥ˫Àĥ ʷʴʴ ÷² ʶʵʴ ÷`

Isoladores Alta Tensâo até 300 kV 210 kN

Aisladores de Apoyo Alta Tensión  10 kV - 400 kV_ 3- 20kN

Post Insulators 10 kV - 245 kV   3 - 20 kN

ISOLATEURS DE SUPPORT haute tension 10 kV - 245 kV   3 - 20 kN

Isoladores Apoio 10 kV - 245 kV   3 - 20 kN

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


QUALITÉ CERTIFIÉE / QUALITÉ ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 ET ISO 45001:2018

RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION. I+D+i _ R&D

comercial@envertec.eu 4 / 92
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INDEX GÉNÉRAL DES SOLUTIONS. Nouveaux tirages et adaptations de réseau.

BRÈVES RÉFÉRENCES DE FOURNISSEMENTS

SUPPLIES REFERENCES

INDEX Général Des Produits 

ISOLATEURS AVIF. POUR UTILISATION ZEPACAON®- KORWI®

QUALITÉ CERTIFIÉE R&D

ISOLATEURS EN CHAÎNE                      CAON®- KORWI®

UTILISATION DANS LES LIGNES AÉRIENNES15- 300kV.

ISOLATEURS RIGIDES                             CAON®- KORWI®

UTILISATION DANS LES LIGNES AÉRIENNES15- 138kV.

ISOLATEURS DE SUPPORT                       CAON®- KORWI®

ESPACEMENTS POLYMÈRES                 CAON®- KORWI®

UTILISATION DANS LES LIGNES AÉRIENNES15- 132kV.

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES RÉSEAUX M.T. / A.T. 
15kV ˟ 400kV

UTILISATION DANS LES SOUS- STATIONS 15- 400kV.

UTILISATION DANS LES LIGNES AÉRIENNES˟ZEPA  15- 72,5kV.

ISOLATEURS DE SUSPENSION 15- 300kV

Isolateurs PIN jusqu'à 138kV

ISOLATEURS DE POTEAU jusqu'à 400kV

Isolateurs de Protection pour Oiseaux 15- 72,5kV

ESPACEMENTS POLYMÈRES 15- 132kV

®

NEW

INSA_102024
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ISOLATEURS EN CHAÎNE/SUSPENSION     CAON®- KORWI®

UTILISATION DANS LES LIGNES AÉRIENNES15- 300kV.

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES RÉSEAUX M.T. 
/ A.T. 15kV ˟ 300kV

Index des modèles. Nouvelles Lignes Aériennes et Adaptations de Réseau
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Principales Caractéristiques:

Å Adapté aux Zones de Haute 
Contamination. 

ÅGarantie: 10 Ans.

Å Revêtement continu en Silicone HTV.

Å Centre de production certifié ISO9001 
I˟SO14001.

Å Silicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

Å Noyau en Résine renforcée avec 
Fibres de Verre (ECR) _ SML Routine 
3500daN.

Å Comportement efficace dans les 
zones de haute contamination.

Å Accessoires de fixation galvanisés à 
chaud. HDG.

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

Mod. : C1570CT

®

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                         
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                      

15kV ˟ 300kV

ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÈRE POUR LIGNES AÉRIENNES EN ZONES À FORTE 
POLLUTION15 kV 70kN _ TERMINAUX CLEVIS- TONGUE˟ RÉF. IDISNORTE- DISSUR 441249

comercial@envertec.eu 7 / 92
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Mod. Tension de 
Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C1570CT POS.
BIL

NEG.
BIL

F.I./
WET

F.I/
SEC

Poids (kg) kV mm mm daN kV kV kV kV

0,95 15 355 200 7000 140 155 65 90

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÈRE POUR LIGNES AÉRIENNES DE NIVEAU DE POLLUTION
e. 20 kV 70kN _ TERMINAUX CLEVIS- BALL R˟ÉF. IBERDROLAU70YB20P

comercial@envertec.eu

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: U70YB20P ˟ CODE 4803205
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®

Principales Caractéristiques:

Å Isolateur en un seul corps. Plus de 

rigidité .

ÅRevêtement continu en Silicone HTV.

ÅSilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

ÅNoyau en Fibre de Verre ERC de Haute 

Efficacité Mécanique 70 kN.

ÅGarantie: 15 Ans.

ÅPoids 1.45 Kg.

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

INSA_102024 www.envertec.eu

Code Tension de 
Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

U70YB20P Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0001697B 20 740 300 70 165 70

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÈRE POUR LIGNES AÉRIENNES DE NIVEAU DE POLLUTION
e . 20 kV 70kN _ TERMINAUX TONGUE- TONGUE ˟RÉF. IBERDROLAU70PP20P

comercial@envertec.eu

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: U70PP20P ˟ CODE 4803206
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®

Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus de 

rigidité .

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en Fibre de Verre ERC de Haute 

Efficacité Mécanique 70 kN.

Ḡarantie: 15 Ans.

P̄oids 1,00 Kg.
Image illustratrice 

d'un isolateur 
similaire .

Non représentatif.

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension de 
Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

U70PP20P Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0001695B 20 740 230 70 165 70

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÈRE POUR LIGNES AÉRIENNES DE NIVEAU DE POLLUTION
d. 24 kV 70kN ˟ TERMINAUX EYE- BALL - RÉF. ENDESA6702341 / TAM 300092

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus de 
rigidité .

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en Fibre de Verre ERC de Haute 
Efficacité Mécanique 70 kN.

Ḡarantie: 15 Ans. 

P̄oids 1,4 Kg.

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: 24/70 EBA
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SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension de 
Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C2470EBA Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN000021D 24 650 310 70 125 50

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÈRE_POUR LIGNES AÉRIENNES DE NIVEAU DE POLLUTION
e. 24 kV 70kN ˟ TERMINAUX EYE- BALL R˟ÉF. ENDESA6709639 / TAM 530699

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

R̄ecommandé dans les zones côtières.

P̄rotection minimum de 120 mm dans les 

accessoires de Fixations..

M̄eilleure performance dans les zones de 

très haute pollution .

F̄abriqué en silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en Fibre de Verre ERC de Haute 

Efficacité Mécanique 70 kN.

Ḡarantie: 15 Ans. Poids 1,5 Kg.

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: 24/70 EB MA
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SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

24/70EBMA Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN- 0000654D 24 870 350 70 125 50

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


Principales Caractéristiques:

Ādapté aux zones de forte pollution .
Garantie : 10 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

C̄entre de production certifié ISO9001 ˟
ISO14001.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en résine renforcée avec fibre de 
verre (ECR) _ Routine SML3500daN.

P̄erformance efficace dans les zones de 
forte pollution .

Āccessoires de fixation galvanisés à 
chaud. HDG.

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

Mod. : C2570CT

®
ISOLATEUR POLYMÉRIQUE DE CHAÎNE POUR LIGNES AÉRIENNES À POLLUTION ÉLEVÉE

25 kV 70kN_ TERMINAUX CLEVIS- TONGUE ˟ RÉF. IDISNORTE- DISSUR 458540

comercial@envertec.eu 12 / 92
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SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C2570CT POS.BIL NEG.BIL F.I./ WET F.I/SEC

Poids(kg) kV mm mm daN kV kV kV kV

1,5 25 550 290 7000 190 205 100 130

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÈRE POUR LIGNES AÉRIENNES DE NIVEAU DE POLLUTION
e. 30 kV 70kN _ TERMINAUX TONGUE- TONGUE ˟ RÉF. IBERDROLAU70PP30P

comercial@envertec.eu

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: U70PP30P ˟ CODE 4803212
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®

Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus de 

rigidité .

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en Fibre de Verre ERC de Haute 

Efficacité Mécanique 70 kN.

Ḡarantie: 15 Ans. 

P̄oids 2,5 Kg.

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Image illustratrice 
d'un isolateur 

similaire .

Non représentatif.

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

U70PP30P Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0001698B 30 1120 310 70 215 95

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÈRE POUR LIGNES AÉRIENNES DE NIVEAU DE POLLUTIONd. 36 
kV 70kN_ TERMINAUX EYE- BALL R˟ÉF. ENDESA6702343 / TAM 300032

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus de 
rigidité .

M̄eilleure performance dans les zones de 
pollution moyenne .

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en Fibre de Verre ERC de Haute 
Efficacité Mécanique 70 kN.

Ḡarantie: 15 Ans. Poids 1,7 Kg.

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: 36/70 EBA
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SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C3670EB Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN000022D 36 980 415 70 170 70

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÈRE POUR LIGNES AÉRIENNES DE NIVEAU DE POLLUTION
d. 36 kV 100kN_ TERMINAUX EYE- BALL

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus de 
rigidité .

M̄eilleure performance dans les zones de 
pollution moyenne .

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 
efficacité mécanique ERC100 kN

Ḡarantie: 15 Ans. Poids 1,97 Kg.

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: 36/100 EBA
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610±10
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SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C36100EB Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN000022G 36 980 415 100 200 80

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÈRE POUR LIGNES AÉRIENNES DE NIVEAU DE 

POLLUTIONe .  36 kV 70kN _ TERMINAUX EYE- BALL A˟NTIDEJECTIONS.

comercial@envertec.eu

FICHE TECHNIQUE - ISOLATEUR C3670EB_AD IS
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L̄a chaîne CAD36EADPGS

fournit une distance

supérieure à 0,75 m entre

le conducteur et le grillette

d'ancrage au traversin,

comme l'exige la

réglementation actuelle

pour les chaînes de

suspension/alignement .

SURFACE D'UNE CHAÎNE EN m² POUR LES CALCULS DE RÉSISTANCE AU VENT

SUSPENSION EN CHAÎNE LA- 56 (GS- 1) 0,0316m²

SUSPENSION EN CHAÎNE LA- 110 (GS- 2) 0,0317m²

Cod. Tension Ligne de Ligne Min. Charge 

de Service Dist. Min. Protégée Méchanique 1,2/50 BIL 50 Hz/HUM.

Ur C.D. Dry Arc SML BIL WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN000022D 36 1150 415 70 170 70

C3670EB

Tensions dôEssai

C3670EB_AD

C3670EB- AD

Principales Caractéristiques.

1̄ère fonction diélectrique Fin 
+ Protection Antidejections .

Īsolateur en un seul corps. 
Plus de rigidité .

M̄eilleure performance dans 
les zones de forte pollution : 
Niveau de pollution "e" .

R̄evêtement continu en 
Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau 
Hydrophobe HC2. Repousse 
l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en Fibre de Verre ERC 
de Haute Efficacité Mécanique 
70 kN.

P̄oids 1,89 Kg.

ISOLATEUR  MODÈLE C3670EB_AD

565

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES 
RÉSEAUX M.T. / A.T. 15kV ˟300kV

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


DIMENSIONS DES CHAÎNES POLYMÉRIQUES ASSEMBLÉES

comercial@envertec.eu

Dimensions de la chaîne polymérique assemblée de 24 kV Dimensions de la chaîne polymérique assemblée de 36 kV

DENOMINATION DESCRIPTION

1 GRILLET GN

2 ISOLATEUR POLYMÈRE

3 ROTULE

4 GRAPPE

PHOTO: EXEMPLE DE CHAÎNE D'ANCRAGE DE 24 KV 70 KN- Poids: 2.75 kg

DENOMINATION DESCRIPTION

1 GRILLET GN

2 ISOLATEUR POLYMÈRE

3 ROTULE

4 GRAPPE

PHOTO: EXEMPLE DE CHAÎNE D'ANCRAGE DE 36 KV 70 KNP˟oids: 3.07 kg

FICHE TECHNIQUE 

DIMENSIONS DE LA CHAÎNE 
COMPLÈTE
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SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES À NIVEAU DE 
POLLUTIONe. 30 kV 70 kN_ TERMINAUX EYE- BALL R˟ÉF. IBERDROLAU70AB30P

comercial@envertec.eu

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: U70AB30P ˟ CODE 4803211
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Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus de 

rigidité .

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en Fibre de Verre ERC de Haute 

Efficacité Mécanique 70 kN.

Ḡarantie: 15 Ans. 

P̄oids 2,5 Kg.

18 / 92

Image illustrative. Non 
représentatif . Cela peut ne 

pas correspondre à 
l'ISOLATEUR présenté.

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

U70AB30P Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0001699B 30 1120 310 70 215 95

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUEPOUR LIGNES AÉRIENNES À NIVEAU DE
POLLUTIONd . 36 kV NORMEIEC- 61109:2008_ TERMINAUXSOCKET- BALL

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus de 

rigidité .

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 

efficacité mécanique ERC120 KN.

Ḡarantie: 15 Ans. 

P̄oids 1,8 Kg.

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.:  36/120SB_900
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SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C36120_SB_900 Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0002163A 36 900 350 120 170 70

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES À NIVEAU DE POLLUTION
e . 36 kV STANDARD IEC- 61109:2008 _ TERMINAUX SOCKET - BALL 

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus de 
rigidité .

R̄ecommandé dans les zones côtières.

M̄eilleure performance dans les zones 
de forte contamination.

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 
efficacité mécanique ERC80 KN.

Ḡarantie: 15 Ans. 

P̄oids 1,9 Kg.

GN-
16T

R- 16

GS- 3

GN-
16T AB- 16

R- 16 A-
P32

GA- 4

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.:  36/80SB_1200
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SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C3680_SB_1200 Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0002169A 36 1200 430 80 290 145

AB- 16

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES À NIVEAU DE 
POLLUTIONe . 45 kV 70kN _ TERMINAUX EYE- BALL R˟ÉF. IBERDROLAU70AB45P

comercial@envertec.eu

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: U70AB45P ˟ CODE 4803216
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Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus de 

rigidité .

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en Fibre de Verre ERC de Haute 

Efficacité Mécanique 70 kN.

Ḡarantie: 15 Ans. 

P̄oids 3,3 Kg.

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

U70AB45P Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0001700B 45 1610 450 70 300 120

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES À NIVEAU DE 
POLLUTIONe . 66 kV 70kN _ TERMINAUX EYE- BALL R˟ÉF. IBERDROLAU70AB66P

comercial@envertec.eu

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: U70AB66P ˟ CODE 4803221
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Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus de 
rigidité .

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en Fibre de Verre ERC de Haute 
Efficacité Mécanique 70 kN.

Ḡarantie: 15 Ans. Poids 4,00 Kg.

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Illustrative image,Non 
représentatif . Cela peut ne 

pas correspondre à 
l'ISOLATEUR présenté.

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

U70AB66P Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0001702B 66 2250 590 70 380 165

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES À NIVEAU DE POLLUTIONe .
66 kV 100kN  ˟ TERMINAUX SOCKET- BALL R˟ÉF. ENDESA6708829

comercial@envertec.eu

L

ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE                                        
POUR LIGNES AÉRIENNES 66/72,5 kV 100 kN
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Principales Caractéristiques:

ĪSOLATEUR Poids: 2.8 kg

C̄onvient aux zones de très forte 
contamination. Garantie: 15 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute efficacité 
mécanique ERC100 kN.

M̄eilleure performance dans les zones de 
forte contamination.

L̄ = Longueur totale de la chaîne d'ancrage 
montée = 1,060 mm +/- 15 mm.

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C66100SB_E Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0001231D 66/72,5 2250 570 100 325 140

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


comercial@envertec.eu

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: C66120EB/1025   
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Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus 
de rigidité .

R̄evêtement continu en Silicone 
HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe 
HC2. Repousse l'accumulation 
d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 
efficacité mécanique ERC120 KN.

Ḡarantie: 15 Ans. Poids 3,4 Kg.

INSA_102024 www.envertec.eu

Illustrative image,Non 
représentatif . Cela peut ne 

pas correspondre à 
l'ISOLATEUR présenté.

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES À NIVEAU DE POLLUTIONe . 66kV 
120kN_ TERMINAUX EYE- BALL P˟ROTECTION DES OISEAUX, LONGUEUR ISOLÉE Ó1,025 m.

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C66120EB/1025 Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0002557C 66 2250 1025 120 380 165

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES DE 69 kV 
NORME IEC 61109˟TERMINAUX SOCKET/BALL 

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 

efficacité mécanique ERC120 kN
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ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES 
AÉRIENNES DE 69 kV 120 kN

FICHE TECHNIQUE CODE ETED : DMI- GMR- 060

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C69120SB Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 60 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0002623A 69 1800 700 120 480 140

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES DE 69 kV 
NORME IEC 61109˟TERMINAUX SOCKET/BALL 

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 

efficacité mécanique ERC66 kN
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ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES 
AÉRIENNES DE 69 kV 66 kN

FICHE TECHNIQUE CODE ETED: DMI- GMR- 061

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C6966SB Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 60 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0002624A 69 1800 700 66 480 140

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES À NIVEAU DE POLLUTIONe .
66 kV 100kN ˟ TERMINAUX Y- CLEVIS- CLEVIS ˟ RÉF. ENDESA6708825

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

ĪSOLATEUR Poids : 3,2 Kg

C̄onvient aux zones de très forte 

contamination .

Ḡarantie : 15 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 

efficacité mécanique ERC100 kN

M̄eilleure performance dans les zones de 

forte contamination .

ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES 
AÉRIENNES

66/72.5 kV 100 kN
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SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C66100CC_E Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0001249D 66/72,5 2250 570 100 325 140

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES À NIVEAU DE POLLUTION
e . 132kV 120kN _ TERMINAUX EYE- BALL R˟ÉF. IBERDROLAU120AB132P

comercial@envertec.eu

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: U120AB132P  ˟CODE 4803251
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Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus de 
rigidité .

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 
efficacité mécanique ERC120 KN.

Ḡarantie: 15 Ans. Poids 7,0 Kg.

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

U120AB132P Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0001707B 132 4500 1130 120 650 320

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES À NIVEAU DE 
POLLUTIONe . 132kV 120kN _ TERMINAUX EYE- BALL R˟ÉF. VIESGOC132120EBA

comercial@envertec.eu

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: C132120EBA
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Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus de 
rigidité .

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 
efficacité mécanique ERC120 KN.

Ḡarantie: 15 Ans. Poids 7,0 Kg.

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C132120EB Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

EN- C132120EBA 132 4500 1200 120 675 320

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES À NIVEAU DE POLLUTIONe . 

132kV 120kN _ TERMINAUX EYE- BALL A˟NTIDEJECTIONS- RÉF. C132120EB_AD 

comercial@envertec.eu

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: C132120EB _AD
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Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus de 
rigidité .

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 
efficacité mécanique ERC120 KN.

Ḡarantie: 15 Ans. Poids 7,2 Kg.

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C132120EB _AD Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

EN- C132120EB _AD 132 4500 1200 120 675 320

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES À NIVEAU DE POLLUTION
e . 132 kV 100kN ˟ TERMINAUX SOCKET/BALL ˟RÉF. ENDESA6708831

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

ĪSOLATEUR Poids : 5,75 Kg

C̄onvient aux zones de très forte 
contamination .Garantie : 15 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 
efficacité mécanique ERC100 kN

M̄eilleure performance dans les zones à 
forte pollution . 

L̄= Longitud total de Anchor Chain 
montada = 1.600mm +/- 15mm 
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ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE                                   
POUR LIGNES AÉRIENNES

132 kV 100 kN

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C132100SB_E Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0001247D 110/132 4500 1200 120 675 320

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES À NIVEAU DE POLLUTION
e . 132 kV 100kN ˟ TERMINAUX Y- CLEVIS- CLEVIS ˟ RÉF. ENDESA6708827

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

ĪSOLATEUR Poids : ,5,75 Kg

C̄onvient aux zones de très forte 

contamination .Garantie : 15 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 

efficacité mécanique ERC100 kN

M̄eilleure performance dans les zones de 

forte contamination.

ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE                                   
POUR LIGNES AÉRIENNES DE

110/132 kV 100 kN
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SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C132100CC_E Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0001248D 110/132 4500 1195 100 650 275

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES À NIVEAU DE POLLUTIONd.                                                    
132 kV  120kN _ TERMINAUX SOCKET- BALL R˟ÉF. IBERDROLAU120RB132

comercial@envertec.eu

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: U120RB132 ˟CODE 4803052
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®

Principales Caractéristiques:

Īsolateur en un seul corps. Plus de 
rigidité .

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 
efficacité mécanique ERC120 KN.

Ḡarantie: 15 Ans. Poids 5,0 Kg.

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

U120RB132 Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0001705B 132 2900 1080 120 650 275

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES DE138 kV 
NORME IEC 61109 ˟TERMINAUX SOCKET- BALL 

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 

efficacité mécanique ERC160 kN

IS
O

L
A

T
E

U
R

S
 E

N
 C

H
A

ÎN
E

 

34 / 92

®

ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE                                                                                 
POUR LIGNES AÉRIENNES 138kV 160 kN

FICHE TECHNIQUE CODE ETED: DMI- GMR- 059

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C138160SB Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0002622A 138 3625 1300 160 815 275

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE POUR LIGNES AÉRIENNES DE 138 kV 
NORME IEC 61109 ˟TERMINAUX SOCKET- BALL 

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 
efficacité mécanique ERC120 kN
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ISOLATEUR EN CHAÎNE POLYMÉRIQUE                                                                                 
POUR LIGNES AÉRIENNES 138kV 120 kN

FICHE TECHNIQUE CODE ETED: DMI- GMR- 067

INSA_102024 www.envertec.eu

SYSTÈMES D'ISOLEMENT DANS LES                       
RÉSEAUX M.T. / A.T.                                                        

15kV ˟ 300kV

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

C138120SB Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0002621A 138 3625 1300 120 815 275

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEURS RIGIDES                CAON®- KORWI®

ISOLATEUR PIN / POSTE DE LIGNE COMPOSITE

UTILISATION DANS LES LIGNES DE DISTRIBUTION 
15- 138 kV

Index des Modèles. Nouvelles Lignes Aériennes et Adaptations de Réseau
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SYSTÈMES D'ISOLATION POUR RÉSEAUX M.T. / H.T.
15kV ˟ 138kV

INSA_102024

http://www.envertec.eu/
https://envertec.eu/composite.htm
https://envertec.eu/compositevideo.htm


Principales Caractéristiques:

Ādapté aux zones de forte pollution . . 
Garantie : 10 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

C̄entre de production certifié ISO9001 ˟

ISO14001.

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en résine renforcée de fibre de 
verre (ECR) - Routine MDCL 500daN.

Āccessoires de fixation galvanisés à 
chaud. HDG.

M̄arquage individuel indélébile: Marque-
MODÈLE_Umax.(kV)_SCL(daN)_Date_Lot

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

Mod. : AIPO15125_355
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®ISOLATEUR RIGIDE 15kV 12,5kN D˟ISNORTE- DISSUR.

SYSTÈMES D'ISOLATION POUR RÉSEAUX 
M.T. / H.T.15kV ˟ 138kV

comercial@envertec.eu 37 / 92INSA_102024 www.envertec.eu

Code Tension 
de 

Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

AIPO15125_355 POS.BIL NEG.BIL F.I./ WET F.I/SEC

Poids(kg) kV mm mm daN kV kV kV kV

1,975 15 >355 >215 1245 130 155 60 80

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


Principales Caractéristiques:

Å Adapté aux zones de forte pollution . . 

ÅGarantie : 10 Ans.

Å Revêtement continu en Silicone HTV. .

Å Centre de production certifié ISO9001 ˟
ISO14001.

Å Silicone de Niveau Hydrophobe HC2. 
Repousse l'accumulation d'humidité.

ÅGlass Fiber Reinforced Resin Core(ECR ) _ 
MDCL  Routine  500daN.

Å Accessoires de fixation galvanisés à chaud . 
HDG.

ÅMarquage individuel indélébile : Marque-
MODÈLE_Umax.(kV)_SCL(daN)_Date_Lot

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

Mod. : AIPO25125_622

38 / 92

®ISOLATEUR RIGIDE 25kV 12,5kN D˟ISNORTE- DISSUR.

SYSTÈMES D'ISOLATION POUR RÉSEAUX 
M.T. / H.T.15kV ˟ 138kV

comercial@envertec.eu
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Code Tension 
de 

Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

AIPO25125_622 POS.BIL NEG.BIL F.I./ WET F.I/SEC

Poids(kg) kV mm mm daN kV kV kV kV

2,495 25 >622 >265 1245 180 205 85 110

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR RIGIDE 36kV 6kN ˟RÉF. ENDESA6704113- Ed. E / TAM 300043

Principales Caractéristiques:

C̄onçu pour le remplacement de l'isolateur en 
verre ARVI

É̄quipés d'une ligne de fuite de niveau III I˟EC 
60815

P̄erformance efficace dans les zones de forte 
pollution

É̄quipés de fixations en Acier Forgé et Tige 
Fixe en Acier zingué Zn. 

R̄evêtement silicone hydrophobe de niveau 
HC- 2

N̄oyau en verre renforcé à haute efficacité 

mécanique ERC. 6kN.

S̄on design de l'attache supérieure permet la 

fixation des conducteurs en positions verticale, 

horizontale ou inclinée à l'aide de tiges 

préformées ou de dispositifs de retenue.

N̄ORME IEC 60587 / CEI 61952 / AND012 ˟

AND014 ENDESA _ GSCC010 Rev.02.

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

RÉF.: FP- 36/6- ARSI- 30E

SYSTÈMES D'ISOLATION POUR RÉSEAUX 
M.T. / H.T.15kV ˟ 138kV

®

comercial@envertec.eu 39 / 92
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Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

ARSI- 30E Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

Poids (kg) kV mm mm kN kV kV

3,925 36 100 370 6 200 90

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR DE LIGNE EN POSTE POLYMÉRIQUE36kV 12,5kN.

nacrec@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

D̄istance de fuite Classe III Niveau IEC 
60815

M̄eilleure performance dans les zones 
très polluées.

Ācier galvanisé à chaud. Longueur de 
broche filetée PIN continue et amovible de 
140 mm. Inclus 2 écrous et un ressort + 
rondelle d'éclair pour assurer la fixation .

B̄oîtier en silicone de type hydrophobe Hc-

2.

N̄oyau en résine époxy 12,5 kN.

F̄ixation double sur l'embout supérieur par 

des liens latéraux .

N̄ormes IEC 60587 / IEC 61952

FICHE TECHNIQUE ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

RÉF.: ARSI36125_FP- 36/12,5

SYSTÈMES DE PROTECTION 
POUR RÉSEAUX M.T. / H.T. DE 15 

kV À 138 kV

40 / 92
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Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀíHAUTEUR

ARSI- 30E Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET L

Poids (kg) kV mm mm kN kV kV mm

3,925 36 100 370 6 200 90 418

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR POLYMÉRIQUE DE TYPE POTEAU EN HORIZONTALE POUR138 KV LIGNES 
AÉRIENNES 11 KN _NORME IEC 61952

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 

efficacité mécanique ERC11 kN
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ISOLATEUR POLYMÉRIQUE DE TYPE POTEAU POUR 
LIGNES AÉRIENNES 138 KV 11 KN

FICHE TECHNIQUE CODE ETED: DMI- GMR- 066

SYSTÈMES D'ISOLATION                                   
DANS LES RÉSEAUX M.T. / H.T.                                 

15 kV ˟ 138 kV

INSA_102024 www.envertec.eu

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

FPS- 138/11 Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 60 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0002620A 138 4060 1375 11 900 430

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR POLYMÉRIQUE DE TYPE POTEAU EN HORIZONTALE POUR69 KV LIGNES 
AÉRIENNES 22 KN _NORME IEC 61952

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 

efficacité mécanique ERC22 kN
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ISOLATEUR POLYMÉRIQUE DE TYPE POTEAU POUR 
LIGNES AÉRIENNES 69 KV 22 KN

FICHE TECHNIQUE CODE ETED: DMI- GMR- 065

SYSTÈMES D'ISOLATION                                   
DANS LES RÉSEAUX M.T. / H.T.                                 

15 kV ˟ 138 kV

INSA_102024 www.envertec.eu

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

FPS- 69/22 Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 60 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0002625A 69 2030 717 22 475 230

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR DE TYPE PIN EN POLYMÈRE EN POSITION HORIZONTALE POUR LIGNES 
AÉRIENNES DE 69 KV 22 KN_NORME IEC 61952

comercial@envertec.eu

Principales Caractéristiques:

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 

efficacité mécanique ERC20 kN
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®

ISOLATEUR DE TYPE POTEAU EN POLYMÈRE
POUR 69 KV LIGNES AÉRIENNES 22 KN 

FICHE TECHNIQUE CODE ETED: DMI- GMR- 068

SYSTÈMES D'ISOLATION                                   
DANS LES RÉSEAUX M.T. / H.T.                                 

15 kV ˟ 138 kV

INSA_102024 www.envertec.eu

Image illustratrice 
d'un isolateur 

similaire

Pas représentatif.

Code Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

FPS- 69/20 Ur C.D. Dry Arc SML 1,2/50 BIL 60 Hz/ WET

Dessin kV mm mm kN kV kV

GN0002626A 69 2362 864 20 530 230

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEURS DE SUPPORT            CAON®- KORWI®
ISOLATEURS COMPOSITES DE POSTE / SOUS- STATION

UTILISATION DANS LES RÉSEAUX 15- 245kV.
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Index des Modèles

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS LES RÉSEAUX M.T. / 
H.T. 15kV ˟ 245kV

INSA_102024

http://www.envertec.eu/
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ISOLATEURS DE SUPPORT 15 kV 5kN _ NIVEAU DE POLLUTION c .
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FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR

AIPO125IIIP _ 15kV 5kN ˟M10/M12

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                            
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 245kV

comercial@envertec.eu 45 / 92INSA_102024 www.envertec.eu
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ISOLATEURS DE SUPPORT AIPO245IIIP/2 _C3CX016 - 24 kV 5kN _ NIVEAU DE POLLUTION d . ®

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEURDE SOUTIEN CAON  
AIPO245IIIP/2 _C3CX016 - 24 kV 5 kN

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                          
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 245kV
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Code
Mod.

Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

kV mm SCL- kN SML- kN 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

kV kV

AIPO245IIIP/2 24 610 5 25 150 68

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEURS DE SUPPORTAIPO363IIIP/2 _C3CX017  - 36 kV 4kN _ NIVEAU DE POLLUTION d . ®

FICHE TECHNIQUE DE L'ISOLATEUR DE SOUTIEN CAON  
AIPO363IIIP/2 _C3CX017 - 36 kV 4 kN

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                         
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 245kV
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Code
Mod.

Tension 
de 

Service

Ligne de Dist. 
Min.

Ligne Min. Protégée Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

kV mm SCL- kN SML- kN 1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

kV kV

AIPO364IIIP/2 36 1104 4 25 200 80

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


R̄EVÊTEMENT POLYMÈRE EN SILICONE HTV_HYDROPHOBICITÉ HC2. 

C̄ONCEPTION SPÉCIFIQUE. NUCLEUS RÉSISTANT À L'HYDROLYSE. 

P̄RODUIT DÉVELOPPÉ POUR UNE UTILISATION EN ÉLECTRIFICATION RURALE. > 14 500 UNITÉS 
FABRIQUÉES.

Code
Mod.

Tension de 
Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀíHAUTEUR

kV mm SCL- kN SML- kN 1,2/50 BIL 50 Hz/
WET

L

kV kV mm

AIPO2410IIIP 24 660 280 10 125 50 305

FICHE TECHNIQUE 

RÉF. : AIPO2410IIIP

®

R̄EVÊTEMENT EN SILICONE AVEC 
UN NIVEAU D'HYDROPHOBICITÉ 
Hc2.

C̄ORE EN RÉSINE ACIDE 
RENFORCÉE ERC

D̄ÉVELOPPÉ POUR ÊTRE UTILISÉ 
DANS LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
RURAL > 14.500 pièces.

ISOLATEURS DE SUPPORTAIPO2410IIIP 24 kV 10kN _ NIVEAU DE POLLUTION d . 
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SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                          
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 245kV
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Image illustratrice 
d'un isolateur 

similaire

Pas représentatif.
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R̄EVÊTEMENT EN SILICONE AVEC UN 
NIVEAU D'HYDROPHOBICITÉ Hc2.

C̄ORE EN RÉSINE ACIDE RENFORCÉE 
ERC.

P̄RODUIT DÉVELOPPÉ POUR UNE 
UTILISATION DANS LA CATÉNAIRE 
FERROVIAIRE AU MOYEN- ORIENT. 3110 
UNITÉS.

FICHE TECHNIQUE 

RÉF.: AIPO2515IIIP

®ISOLATEURS DE SUPPORTAIPO2515IIIP 25 kV 15kN _ NIVEAU DE POLLUTION e . 
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R̄EVÊTEMENT POLYMÈRE HYDROPHOBE 
TYPE Hc2.

C̄ONCEPTION SPÉCIFIQUE. NUCLEUS 
RÉSISTANT À L'HYDROLYSE.

P̄RODUIT DÉVELOPPÉ POUR UNE 
UTILISATION DANS LA CATÉNAIRE 
FERROVIAIRE AU MOYEN- ORIENT. 3110 
UNITÉS.

INSA_102024 www.envertec.eu

Code
Mod.

Tension de 
Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀíHAUTEUR

kV mm SCL- kN SML- kN 1,2/50 BIL 50 Hz/
WET

L

kV kV mm

AIPO2515IIIP 25 1200 365 15 170 70 500

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                          
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 245kV

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


R̄EVÊTEMENT POLYMÈRE EN SILICONE HTV_HYDROPHOBICITÉ HC2. 

C̄ONCEPTION SPÉCIFIQUE. NUCLEUS RÉSISTANT À L'HYDROLYSE. 

P̄RODUIT DÉVELOPPÉ POUR UNE UTILISATION EN ÉLECTRIFICATION RURALE. > 14 500 UNITÉS 
FABRIQUÉES.

R̄EVÊTEMENT EN 
SILICONE AVEC UN 
NIVEAU 
D'HYDROPHOBICITÉ 
Hc2.

C̄ORE EN RÉSINE 
ACIDE RENFORCÉE 
ERC.

D̄ÉVELOPPÉ POUR 
ÊTRE UTILISÉ DANS 
LE RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE RURAL 

> 14.500 pièces.

FICHE TECHNIQUE 

RÉF. : AIPO365IIIP

®ISOLATEURS DE SUPPORTAIPO365IIIP 36 kV 5kN _ NIVEAU DE POLLUTION d . 
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Image illustratrice d'un 
isolateur similaire

Pas représentatif.

Code
Mod.

Tension de 
Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀíHAUTEUR

kV mm SCL- kN SML- kN 1,2/50 BIL 50 Hz/
WET

L

kV kV mm

AIPO365IIIP 36 933 340 5 170 70 365

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                          
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 245kV

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


Principales Caractéristiques:

ĪSOLATEUR Poids : 5,10 Kg

Ādapté aux zones de forte pollution .

Ḡarantie : 15 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de niveau hydrophobe Hc2. 

Repousse l'accumulation de 

condensation, d'eau et de glace.

N̄oyau en verre renforcé à haute 

efficacité mécanique ERCC.M.E. 4 kN

M̄eilleure performance dans les zones 

à forte pollution . 

FICHE TECHNIQUE 

RÉF. : AIPO524P

®

Image illustrative. Peut ne 
pas correspondre au MODÈLE 

indiqué dans cette fiche.

ISOLATEURS DE SUPPORTAIPO524P 52kV 4kN _ NIVEAU DE POLLUTION d . 
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Code
Mod.

Tension de 
Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀíHAUTEUR

kV mm SCL- kN SML- kN 1,2/50 BIL 50 Hz/
WET

L

kV kV mm

AIPO524P 45/52 1320 480 4 250 120 560

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                          
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 245kV

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


Principales Caractéristiques:

ĪSOLATEUR Poids : 6,40 Kg

Ādapté aux zones de forte pollution .

Ḡarantie : 15 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de niveau hydrophobe Hc2. 

Repousse l'accumulation de 

condensation, d'eau et de glace.

N̄oyau en verre renforcé à haute 

efficacité mécanique ERCC.M.E. 8 kN

M̄eilleure performance dans les zones 

à forte pollution . 

FICHE TECHNIQUE 

RÉF. : AIPO528P

®

Image illustrative. Peut ne 
pas correspondre au MODÈLE 

indiqué dans cette fiche.

ISOLATEURS DE SUPPORTAIPO528P 52kV 8kN _ NIVEAU DE POLLUTION e . 
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COD29P90

INSA_102024 www.envertec.eu

Code
Mod.

Tension 
de 

Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀíHAUTEUR

1,2/50 BIL 50 Hz/
WET

L

AIPO524P kV mm SCL- kN SML- kN kV kV mm

Dessin

GN0002709A 45/52 1612 480 8 250 120 560

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                          
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 245kV

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


Principales Caractéristiques:

ĪSOLATEUR Poids : 11,50 Kg

C̄onvient aux zones de très forte 

contamination. Garantie : 15 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. 

Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute 

efficacité mécanique ERCC.M.E. 6 kN

M̄eilleure performance dans les zones 

à forte pollution . 

>̄ 1 500 fournis en Espagne.

FICHE TECHNIQUE 

RÉF. : AIPO726P

®ISOLATEURS DE SUPPORTAIPO726P 72,5kV 5kN _ NIVEAU DE POLLUTION d . 
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Code
Mod.

Tension de 
Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀíHAUTEUR

kV mm SCL- kN SML- kN 1,2/50 BIL 50 Hz/
WET

L

kV kV mm

AIPO726P 66/72,5 1830 635 6 325 140 770

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                          
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 245kV

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


Principales Caractéristiques:

Ādapté aux zones de forte pollution . Niveau III 25mm/kV.

Ḡarantie : 15 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. Repousse l'accumulation 
d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute efficacité mécanique ERC C.M.E. 6 
kN

Spécifications techniques:

ISOLATEURS DE SUPPORTAIPO1326P 132kV 6kN _ NIVEAU DE POLLUTION d . 
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132- 145

Code
Mod.

Tension 
de 

Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀíHAUTEUR

1,2/50 BIL 50 Hz/
WET

L

AIPO1326IIIP Ur/Um 
kV

C.D.
mm

SCL- kN SML- kN kV kV mm

Dessin

GN0001989A 110/132 3700 1340 6 650 310 1500

Image illustrative. Peut ne 
pas correspondre au 
MODÈLE indiqué dans 

cette fiche.

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                          
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 245kV

®

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEURS DE SUPPORTAIPO13210P 132kV 10kN _ NIVEAU DE POLLUTION d . 
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Code
Mod.

Tension 
de 

Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀíHAUTEUR

1,2/50 BIL 50 Hz/
WET

L

AIPO13210P Ur/Um 
kV

C.D.
mm

SCL- kN SML- kN kV kV mm

Dessin

GN0001989B 132/145 3700 1340 10 650 310 1500

Spécifications techniques:

Principales Caractéristiques:

Ādapté aux zones de forte pollution . Niveau III 25mm/kV.

Ḡarantie : 15 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. Repousse l'accumulation 
d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute efficacité mécanique ERCC.M.E. 10 
kN

Image illustrative. Peut ne 
pas correspondre au 
MODÈLE indiqué dans 

cette fiche.

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                          
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 245kV

®

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/
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S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute efficacité mécanique ERC C.M.E. 6 kN

M̄eilleure performance dans les zones à forte pollution . 

Image non représentatif

ISOLATEURS DE SUPPORTAIPO1456P 145kV 6kN _ NIVEAU DE POLLUTION e . 
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Code
Mod.

Tension 
de 

Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀíHAUTEUR

1,2/50 BIL 50 Hz/
WET

L

AIPO145/4700 Ur/Um 
kV

C.D.
mm

SCL- kN SML- kN kV kV mm

Dessin

GN0002149A 145 4700 1580 6 750 325 1700

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                          
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 245kV

®

Principales Caractéristiques:

C̄onvient aux zones de très forte contamination .

Ḡarantie : 15 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV.

mailto:nacrec@envertec.eu
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Principales Caractéristiques:

C̄onvient aux zones de très forte contamination . Niveau IV 
31,5mm/kV.

Ḡarantie : 15 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. Repousse l'accumulation 
d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute efficacité mécanique ERC C.M.E. 8

Spécifications techniques:

ISOLATEURS DE SUPPORTAIPO2208P 220kV 8kN _ NIVEAU DE POLLUTION e . 
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Code
Mod.

Tension de 
Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀíHAUTEUR

Ur
kV

mm SCL- kN SML- kN 1,2/50 BIL 50 Hz/
WET

L

kV kV mm

AIPO2208IV 220 6930 2200 8 1050 460 2300

Image illustrative. Peut ne 
pas correspondre au 
MODÈLE indiqué dans 

cette fiche.

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                          
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 245kV

®

mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


Principales Caractéristiques:

C̄onvient aux zones de très forte contamination . Niveau IV 31,5mm/kV.

Ḡarantie : 15 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute efficacité mécanique ERC C.M.E. 8 kN

ISOLATEURS DE SUPPORTAIPO2458P 245kV 8kN _ NIVEAU DE POLLUTION e . 

comercial@envertec.eu 58 / 92INSA_102024 www.envertec.eu

Image illustrative. Peut ne 
pas correspondre au 
MODÈLE indiqué dans 

cette fiche.

Code
Mod.

Tension 
de 

Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀíHAUTEUR

1,2/50 BIL 50 Hz/
WET

L

AIPO2458P Ur/Um 
kV

C.D.
mm

SCL- kN SML- kN kV kV mm

Dessin

GN0001153D 220/245 7595 1500 8 1050 390/460 2300

Spécifications techniques:

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                          
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 245kV

®
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ISOLATEURS DE SUPPORTAIPO24510P 245kV 10kN _ NIVEAU DE POLLUTION e . 

comercial@envertec.eu 59 / 92

COD199P50

INSA_102024 www.envertec.eu

Image illustrative. Peut ne 
pas correspondre au 
MODÈLE indiqué dans 

cette fiche.

Code
Mod.

Tension 
de 

Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀíHAUTEUR

1,2/50 BIL 50 Hz/
WET

L

AIPO24510P Ur/Um 
kV

C.D.
mm

SCL- kN SML- kN kV kV mm

Dessin

GN0002710A 220/245 7595 1500 10 1050 390/460 2300

Spécifications techniques:Principales Caractéristiques:

C̄onvient aux zones de très forte contamination . Niveau IV 31,5mm/kV.

Ḡarantie : 15 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. Repousse l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute efficacité mécanique ERC C.M.E. 10 kN

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                          
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 400kV

®
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Principales Caractéristiques:

C̄onvient aux zones de très forte contamination .
Niveau IV 31,5mm/kV.

Ḡarantie : 15 Ans.

R̄evêtement continu en Silicone HTV. .

S̄ilicone de Niveau Hydrophobe HC2. Repousse 
l'accumulation d'humidité.

N̄oyau en verre renforcé à haute efficacité 
mécanique ERCC.M.E. 5 kN

ISOLATEURS DE SUPPORTAIPO4005P 400kV 5kN _ NIVEAU DE POLLUTION e . 
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Image illustrative. Peut ne 
pas correspondre au 
MODÈLE indiqué dans 

cette fiche.

Code
Mod.

Tension de 
Service

Ligne de 
Dist. Min.

Ligne Min. 
Protégée

Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀíHAUTEUR

Ur
kV

mm SCL- kN SML- kN 1,2/50 BIL 50 Hz/
WET

L

kV kV mm

AIPO40005IV 400 12600 1500 5 1450 950 3150

Spécifications techniques:

SYSTÈMES D'ISOLATION DANS                          
LES RÉSEAUXM.T. / H.T.

15kV ˟ 400kV

®
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SYSTÈMES D'ISOLATION ET DE PROTECTION DE 
L'AVIFAUNE DANS LES RÉSEAUX M.T. / H.T.                       

15 KV ˟ 72,5 KV

ISOLATEURs AVIFAUNE pour ZEPA                 CAON®- KORWI®
Isolateurs de protection des oiseaux pour une utilisation dans des zones de haute valeur 
environnementale.

Index des Modèles
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SYSTÈME EXCLUSIF À AILETTES MIXTES : FONCTION DIÉLECTRIQUE + FONCTION DISSUASIVE POUR L'ATTERRISSAGE 
DES OISEAUX

EDISTRIBUCIÓN - ENEL TAM 300020 / GSCC010 _ 2ªEd. 

Surface totalement isolée Ó1 m

I- DE Réseaux Électriques Intelligents 4803214 / N.I. 48.08.03

> DISTANCE DE SÉCURITÉ PHASE- TERRAIN DANS LES CHAÎNES D'AMARRE                                                                  
Surface totalement isolée Ó1,25m

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS HAUTE SÉCURITÉ AVEC FAIBLE COURANT DE FUITES

Surface totalement isolée Ó1 m

INSA_102024

http://www.envertec.eu/
https://envertec.eu/videos6.htm


ISOLATEUR AVIFAUNE EN POLYMÈRE CAON®- KORWI® MODÈLE C3670EBAV_AR .

SOLUTIONS INNOVANTES POUR NOUVELLES INSTALLATIONS _ 15- 36 kV / 70 kN

Décret royal 1432/2008 - BOJA 209 178/2006  - RÉF. ENDESA 6709926 - TAM 300020 / GE AND012_4ªEd.    

SYSTÈME EXCLUSIF À AILETTES MIXTES : FONCTION DIÉLECTRIQUE + FONCTION DISSUASIVE POUR L'ATTERRISSAGE DES OISEAUX
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Vidéo Installation sur 
Terrain & Galerie 

d'images
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SYSTÈMES DE PROTECTION DE L'AVIFAUNE 
DANS LES RÉSEAUX M.T. / H.T. 15 kV 7˟2,5 kV

https://envertec.eu/videos6.htm
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L̄e modèle C3670EBAV_ARest une évolution de l'isolateur CAON®- KORWI®Modèle C3670EBAV:

Cette conception révolutionnaire est basée sur les directives morphologiques signalées par les techniciens du Département de la

Biodiversité et de l'Environnement Naturel d'une des CCAA avec le plus grand nombre d'espèces protégées, et découle de l'évolution du

modèle C3670EBAV (plus de 19870 unités installées en Espagne, avec zéro incidence enregistrée), auquel ont été ajoutées 12ailettes en

forme d'étoile pour conférer à l'isolateur des PRESTATIONSADDITIONNELLES, comme celle de le transformer en un DISPOSITIFDISSUASIF

POUROISEAUX.

Ēxcellent Comportement Dieléctrique :

ISOLATEURapte pour LIGNESDEMOYENNETENSIONJUSQU'À36 kV avec une Charge Mécanique Spécifiée de 70 kN.

ÅConception de la Ligne de Fuite avec NIVEAUIV:

Il a été possible d'obtenir une Ligne de Fuite contenue pour ne pas surprotéger le réseau, en réalisant des simulations entre le diamètre des

ailettes et la longueur totalement isolée que cet isolateur offre (> 1m). Le résultat est un isolateur avec une Ligne de fuite de 1.350 mm, -

TRÈSHAUTECONTAMINATION˟ AND012, Éd. 4/2015- , et une Ligne de Fuite Protégée >1.000 mm.

Normes et HOMOLOGATIONS

Conception conforme à la Norme UNE- EN 61109:2010(IEC61109:2008).

L'isolateur CAON®- KORWI®modèle C3670EBAV_ARa été le premier de sa catégorie à être homologué par une Compagnie Électrique, en

l'occurrence ENDESADISTRIBUCION, conformément à sa norme GEAND012-4ème Éd., et il est, depuis le 23/06/2015, un Matériau Homologué

appartenant au CodeSIE N° 6709926 T˟AM300020.

Grande facilité d'INSTALLATIONETDEMAINTENANCE- Réduction des Coûts Associés

ÁISOLATEUREN UN SEUL CORPS: Plus d'efficacité face aux efforts mécaniques et un poids réduit de la chaîne (3,16kg), ce qui

facilite son transport et son installation (Vs. chaînes articulées) .

ÁIl n'est pas nécessaire de couvrir les attaches ni le conducteur , évitant ainsi l'apparition d'humidité par condensation, et facilitant la

détection des Points Chauds et des pannes dans les câbles.

ÁLes ailettes auxiliaires en forme d'étoile protègent l'isolateur contre l'action nuisible des oiseaux (corvidés), grâce à leur effet

dissuasif anti- perchoir, constituant également une barrière de protection pour les 5 ailettes de fonction purement diélectrique .

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCE AMÉLIORÉES. ÉVOLUTION DU DESIGN.

C3670EBAV C3670EBV_AR

SYSTÈMES DE PROTECTION DE L'AVIFAUNE 
DANS LES RÉSEAUX M.T. / H.T. 15 kV 7˟2,5 kV Vidéo Installation sur 

Terrain & Galerie 
d'images
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Fonctions Protectrice des OISEAUXcontre ú˫9úÙÎġĖĆÎĥġíĆĀ

RÉGLEMENTATIONSNATIONALESACTUELLESPOURLA PROTECTIONDESOISEAUXCONTREL'ÉLECTROCUTION(DÉCRETROYAL1432/2008):

La distance de sécurité minimale garantie entre l'extrémité du bras de traction et le clip d'ancrage o˟u le point vivant le plus proche a˟ une

longueur entièrement isolée supérieure à 1m. Cette distance est en outre assurée par les AILETTESen forme d'étoile pour prévenir ou entraver

le perchoir des oiseaux le long de toute la longueur de l'ISOLATEUR. Des tests récents publiés déterminent que les chaînes d'ancrage équipées

de cet ISOLATEURne créent pas de situations de risque extrême pour les oiseaux..

ÅVue du Design en Détail:

FONCTIONDISSUASIVEPERCHOIRANTI- OISEAUX.

12AILETTESEN FORMED'ÉTOILEont dispersées au long de l'ISOLATEUR,accompagnées de 5 ailettes de fonction purement diélectrique, formant

un élément conçu pour prévenir ou entraver le perchoir des oiseaux:

ÅDans la conception de ces ailettes en forme d'étoile à 4 branches, la nature et la consistance du matériau utilisé pour leur fabrication

ont été méticuleusement étudiées, ainsi que les angles, rayons et épaisseurs employés, afin de garantir qu'elles remplissent leur

fonction perchoir anti- oiseaux sans poser de risque d'enchevêtrement ou d'autres dangers pour les oiseaux.

AMÉLIORATIONDELA CONTINUITÉD'ALIMENTATIONÉLECTRIQUE.

ÅCes ailettes en forme d'étoile ont été conçues géométriquement de manière à ne pas affecter les performances diélectriques de

l'ISOLATEUR.

ÅElles sont de plus grande taille - (l'étoile est inscrite dans un cercle de 130 mm) - que les ailettes diélectriques, pour remplir la

FONCTIONPERCHOIRANTI- OISEAUXet protéger les ailettes diélectriques des attaques d'oiseaux tels que les corvidés, formant une

barrière de protection pour les 5 ailettes purement diélectriques, améliorant ainsi la continuité de l'alimentation électrique .

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCE AMÉLIORÉES.                                                                                  
SYSTÈME EXCLUSIF À AILETTES MIXTES . 

C3670EBAV_AR

AILETTES CIRCULAIRES AVEC FONCTION DIÉLECTRIQUE

AILETTESAVEC FONCTION DISSUASIVE PERCHOIR ANTI-
OISEAUX + PROTECTION DES AILETTESDIÉLECTRIQUES

Vidéo Installation sur 
Terrain & Galerie 

d'images
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SYSTÈMES DE PROTECTION DE L'AVIFAUNE 
DANS LES RÉSEAUX M.T. / H.T. 15 kV 1˟32 kV

https://envertec.eu/videos6.htm
mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


ISOLATEUR POLYMÉRIQUE CAON- KORWI®  C3670EBAV_AR. FICHE TECHNIQUE.

C3670EBAV_AR

Vidéo Installation sur 
Terrain & Galerie 

d'images

comercial@envertec.eu 65 / 92INSA_102024 www.envertec.eu

Modèle Tension de 
Service

DISTANCE 
DE FUITES 
MINIMALE

Dry Arc Charge Mécanique 
SML

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

CAON- KORWI
C3670EBAV_AR

kV mm mm kN kV kV

36 1350 1005 70 200 80

Poids des ISOLATEURS et des Chaînes Complètes Surface *

ISOLATEUR C3670EBAV_AR 1,92 kg 0,0394 m²

Chaîne d'Ancrage LA- 56 (GA- 1) 3,16 kg 0,0507 m²

Chaîne d'Ancrage LA- 110 (GA- 2) 3,94 kg 0,0579 m²

* Utilisé dans les calculs de résistance au vent.

SYSTÈMES DE PROTECTION DE L'AVIFAUNE 
DANS LES RÉSEAUX M.T. / H.T. 15 kV 7˟2,5 kV

https://envertec.eu/videos6.htm
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ISOLATEUR POLYMÉRIQUE CAON- KORWI®  C36100EBAV_AR. FICHE TECHNIQUE.

C36100EBAV_AR

Vidéo Installation sur 
Terrain & Galerie 

d'images
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1185±10
2

4

Modèle Tension de 
Service

DISTANCE 
DE FUITES 
MINIMALE

Dry Arc Charge Mécanique 
SML

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

CAON- KORWI 
C36100EBAV_AR

kV mm mm kN kV kV

36 1350 1005 100 200 80

Poids des ISOLATEURS et des Chaînes Complètes Surface *

ISOLATEUR C36100EBAV_AR 2,10 kg 0,0406 m²

Chaîne d'Ancrage LA- 56 (GA- 1) 3,34 kg 0,0522 m²

Chaîne d'Ancrage LA- 110 (GA- 2) 4,12 kg 0,0596 m²

* Utilisé dans les calculs de résistance au vent.

SYSTÈMES DE PROTECTION DE L'AVIFAUNE 
DANS LES RÉSEAUX M.T. / H.T. 15 kV 7˟2,5 kV

https://envertec.eu/videos6.htm
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MATÉRIAUX, PERFORMANCE ET VALEUR AJOUTÉE. PERFORMANCE PROUVÉE.

C3670EBAV_AR

NOYAUISOLANT: Résine époxy renforcée avec de la fibre de verre - Résistante aux acides - Haute capacité sous contrainte mécanique (70 kN).

C̄OUVERTURESSILICONECONTINUEDE TYPEHTVAVECNIVEAUHYDROPHOBEHc2: En raison de sa composition et de sa nature, elle repousse

l'accumulation d'humidité. Cet ISOLATEURest équipé d'une épaisseur minimale de silicone de 4,5 mm, ce qui offre des performances

exceptionnelles dans les zones de contamination très élevée.

F̄IXATIONSMÉTALLIQUES: l 'épaisseur du revêtement en zinc (Zn) sur les fixations E˟YE/BALL a˟ été renforcée à 120ɽÿ, conformément à la

norme EN 60383- 1..

ÅDESIGN100%EnverTecS.L. (Granada E˟spagne).

S̄pécification détaillée de chaque lot de fabrication .

S̄uivi du processus de production des ISOLATEURS. Garantie de traçabilité .

C̄ontrôle qualité étendu:

T̄ests dans un laboratoire indépendant accrédité du matériau polymère de COUVERTURESutilisée dans chaque lot .

T̄ests individuels et par échantillonnage conformément à la norme UNE- EN 61109:2010et aux critères de l'ISO17025.

R̄apport d'ÉVALUATIONDELA QUALITÉETDELA TRAÇABILITÉpour chaque lot d'ISOLATEURSfournis .

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

VALEUR AJOUTÉE ENVERTEC

> 53.341 Pièces 
Installées
2015 - 2023

Vidéo Installation sur Terrain
& Galerie d'images
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SYSTÈMES DE PROTECTION DE L'AVIFAUNE 
DANS LES RÉSEAUX M.T. / H.T. 15 kV 7˟2,5 kV
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RESPECT DE LA NORME ANTI- ÉLECTROCUTION                                                                                          
PAR DISTANCIEMENT + ISOLATION = LONGUEUR TOTALLEMENT ISOLÉE.

CHAÎNE EN UN SEUL CORPS - SANS EXTENSIONS MÉTALLIQUES

ISOLATION POLYMÉRIQUE CONTINUE

MEILLEURE FACILITÉ D'ASSEMBLAGE N˟ON ARTICULÉ

POIDS INFÉRIEUR : 3,16 kg contre 11,6 kg

DETECTION FACILE DES POINTS CHAUDS- DÉFAUTS

ÉCONOMIQUEMENT TRÈS COMPÉTITIF

L̄'ISOLATEURC3670EBAV_ARest conforme à
la distance minimale de 1 m requise par la
réglementation actuelle pour les chaînes
d'ancrage.

ISOLATEUR 
36/70EBA

Optionnel dans 
le Pont Détaché

C3670EBAV_AR

Chaîne RÉF. 
CAD36PGS 
Alignement

Marque 2 : L'ISOLATEUR
36/70EBA respecte la distance
minimale de 0,75 m requise
par la réglementation actuelle
pour les chaînes de
suspension/alignement .

Vidéo Installation sur Terrain
& Galerie d'images
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Nº DESCRIPTION

1 ISOLATEUR C3670EBAV_AR

2 ISOLATEUR C3670EBA

3 GRILLET GN

4 ROTULE R- 16

5 GRAPPE D'ANCRAGE

6 GRAPPE DE SUSPENSION

SYSTÈMES DE PROTECTION DE L'AVIFAUNE 
DANS LES RÉSEAUX M.T. / H.T. 15 kV 7˟2,5 kV

https://envertec.eu/videos6.htm
mailto:nacrec@envertec.eu
https://envertec.eu/


CHAÎNES DE SUSPENSION- ALIGNEMENT 24- 36 kV. DISTANCE GARANTIE > 750 mm.

CHAÎNE DE SUSPENSION CAD36PGS A˟VEC ISOLATEUR MODÈLE 36/70EB A - 36 

kV 70 kN - NORME ENDESA GE- AND012 / Cod. Endesa 6702343 ˟TAM 300032.

L̄a chaîne CAD36PGS fournit une distance supérieure à 0,75 m entre le conducteur et

le grillete d'ancrage à la crucette, conformément aux exigences de la réglementation

actuelle sur les chaînes de suspension/alignement .

Chaîne Complète 
RÉF. CAD36PGS 

Alignement

ISOLATEUR MODÈLE 36/70EB A

Vidéo Installation sur 
Terrain & Galerie 

d'images
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Code
Mod.

Tension 
de 

Service

Distance 
de Fuites 
Minimale

Dry Arc SML Charge 
Méchanique

¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí

1,2/50 BIL 50 Hz/ WET

CAON- KORWI 
C3670EBA

kV mm mm kN kV kV

36 980 415 70 170 70

SYSTÈMES DE PROTECTION DE L'AVIFAUNE 
DANS LES RÉSEAUX M.T. / H.T. 15 kV 7˟2,5 kV
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ISOLATEUR POLYMÉRIQUE CAON- KORWI® C3670EBAV_AR. GALERIE D'IMAGES 2013 - 2018

Prototype de Plateforme d'Installation

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX 
POUR RÉSEAUX M.T. / H.T.                                       

DE 15 kV À 132 kV
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> 53.341 un. 
installées                         
2015 - 2023
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ISOLATEURS POLYMÉRIQUES IBERDROLA 48.08.03:2018. FICHE TECHNIQUE.

® SOLUTIONS STRUCTURELLES 
CHAÎNES D'ANCRAGE L.A. >1m

ISOLATEUR CODE 4803214

ISOLATEUR CODE 4803223

comercial@envertec.eu 71 / 92

48030204803214 4803223

ISOLATEUR CODE C3670YBAV_AR

INSA_102024 www.envertec.eu

MODÈLE Code
Tension 

Nominale (kv)
Distance de fuite 

(mm)
Longueur 

isolée (mm)
Longueur totale 

(mm)
Charge 

Méchanique (kN)
¢ÙĀĚíĆĀĚ Ó˫8ĚĚÀí˜÷²˝

1,2/50 BIL 50Hz /WET

U70YB30P_AL 4803214 30 1120 1020 1170 70 215 95
C3670YBAV_AR 4803020 30 1380 1040 1170 70 215 95
U70YB66P_AL 4803223 66 2250 1020 1170 70 380 165

> 107.383 UN. EN SERVICE DEPUIS 2020

mailto:nacrec@envertec.eu
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ISOLATEURS DE PROTECTION DES OISEAUX À NOYAU DIELÉCTRIQUE CAON- KORWI®

MESURES ANTI- ELECTROCUCTION POUR LIGNES 15- 132kV / 70- 120kN

SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX

SOLUTIONS STRUCTURELLES                                                            
RÉSEAUX DE 1RE, 2E ET 3E CATÉGORIE

C
Â

B
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E
S

 D
E

 F
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 D
E

 L
IG

N
E

 IS
O

L
É

S
 A

V
E

C
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IS
P

O
S

IT
IF

 A
N

T
I

-O
IS

E
A

U
X.

ACQUISITION DE LA DISTANCE DE SÉCURITÉ PHASE- TERRE DANS LES CÂBLES DE 
FIN DE LIGNE PAR UNE SURFACE ISOLÉE LONGITUDINALEMENT Ó1,25 m

MODÈLESU70YB30P_ALA / U70YB66P_ALA / C132120EBAV_AR

®

Combinaison de fonctions : Dieléctrique et dispositif anti - perchage pour oiseaux
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PRÉSENTATION DU DÉVELOPPEMENT. DISTANCE ISOLÉE AVEC DISPOSITIF ANTI- PERCHAGE POUR OISEAUX

comercial@envertec.eu

PORTÉEETDOMAINED'APPLICATION.

Lignes présentes dans les réseaux de

transmission et de distribution : 1re catégorie

(>66 kV et <220 kV), 2e catégorie (>30 kV et Ò66

kV), et 3e catégorie (>1kV etÒ30 kV).

ANTÉCÉDENTSDECONCEPTION.

Cette conception par ENVERTECS.L. est une

évolution des modèles C3670EBAV2 et

C3670EBAV_AR1, ajoutant plus de 53 500

unités installées en Espagne sans incidents

depuis 2012.

SOLUTIONSTRUCTURELLE.

Les modèles présentés constituent une

solution structurelle garantissant une

distance de sécurité Phase- Terre entièrement

isolée Ó1,25 m, entre l'extrémité de la traverse

et la grappeÓ˫ÀĀÎĖÀçÙˋobtenue grâce auÎĒĥĖ

diélectrique et au revêtement isolant continu

de nature polymère qu'ils incorporent .
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1. 

®
SYSTÈMES DE PROTECTION DES OISEAUX

SOLUTIONS STRUCTURELLES                                
RÉSEAUX DE 1RE, 2E ET 3E CATÉGORIE

U70YB30P_ALA 
U70YB66P_ALA

2. 

OBJECTIF.

L'objectif du développement présent est de
présenter deux modèles d'isolateurs
monoblocs avec une surface isolée
longitudinalement Ó1,25 m, tous deux équipés
d'éléments dissuasifs de perchoir pour oiseaux
avec un design spécifique, et ayant une charge
mécanique spécifiée (SML) de 70 kN. Cela
permet leur utilisation dans des câbles de fin de
ligne pour les conducteurs nus les plus
courants .

LOI

RD.1432/2008 - Loi sur le patrimoine naturel et
la biodiversité (42/2007). Loi sur la
responsabilité environnementale (26/2007) -
Loi 21/1992 A˟rt . 9 - Loi 24/2013 A˟rt . 53.9.

RÉGLEMENTATIONS.

UNE- EN 61109:2008, « ISOLATEURS POUR
LIGNESAÉRIENNES- Isolateurs de suspension
et de tension composites pour des systèmes
a.c. avec une tension nominale supérieure à
1000 V ˟ Définitions, méthodes d'essai et
critères d'acceptation. »

UNE 60060- 1:2012, « Techniques d'essai à haute
tension - Partie 1 : Définitions générales et
exigences d'essai. »

INSA_102024 www.envertec.eu

C132120EBAV_AR

1. C3670EBAV_AR MODÈLE : 2.015

2. C3670EBAV MODÈLE : 2.012
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